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Przedstawiamy aktualnq ofert? 
urzqdzeri do lutowania 
bezotowiowego, w rok po 
wprowadzeniu zakazu 
stosowania otowiu 
w urzgdzeniach 
elektronicznych. 



Omawiamy uktady nadzorujqce, 
ktore siuzg do monitorowania 
napi?cia zasilajqcego 
i wytqczania go, gdy spadnie 
ponizej dopuszczalnej 
granicy. 



Trwatosc zapisu na ptytach 
kompaktowych ma istotne 
znaczenie, gdyz stajq si? 
one gtownym nosnikiem 
archiwizacji danych. 





Odtwarzacze multimedialne 
MP4 zyskujq coraz wi?kszq 
popuiarnosc dzi?ki odtwarzaniu 
plikow wideo i audio oraz wielu 
dodatkowym funkcjom. 
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I ZE SWIATA HBI 

PIROMETR ST-8855 

Firma Standard Instruments wprowadzi- 
ta do produkcji wielofunkcyjny pirometr 
ST-8855 z radiowym interfejsem USB 
i z funkcjy pomiaru temperatury za po- 
mocy termopary typu K. Przyrzyd ma er- 
gonomiczny obudowy w ksztatcie pistole- 
tu z mozliwosciy montazu na statywie. 
Zakres pomiaru zdalnego za pomocy piro- 
metru wynosi od -50 do 
1050°C, rozdzielczosc wska- 
zania jest rowna 0,1°C w ca- 
tym zakresie mierzonych 
temperatur, a rozdzielczosc 
optyczna 30:1. Uzytkownik 
pirometru moze ustawiac 
emisyjnosc w zakresie od 
0,10 do 1,0 dostosowujyc 
przyrzyd do termicznych 
wtasnosci materiatu (zdol- 
nosc do emisji energii ciepl- 
nej), ktorego temperature 
ma mierzyc. Przy wykony- 
waniu pomiarow sy tez po- 
mocne roznorodne funkcje 
uzytkowe, w tym : podswie- 
tlenie wyswietlacza, auto- 
matyczne „zamrazanie" 
wskazania wyswietlacza, 
blokada wyzwalania pomia- 
ru, wskazywanie wartosci maksymalnej 
i minimalnej, roznicy tych wartosci, war- 
tosci sredniej. Jest tez komparator sygna- 
lizujycy optycznie i dzwiykiem przekro- 
czenie ustawionej wczesniej wartosci mi- 
nimalnej i maksymalnej. Przyrzyd mie- 
rzy rowniez temperature metody dotyko- 
wy, co wymaga dotyczenia do niego son- 
dy - termopary typu K. Teoretyczny zakres 
pomiaru w tym przypadku wynosi od -50 
do 1370°C. W praktyce jednak uzyteczny 
zakres zalezy od rodzaju uzytej sondy. 


Prosta sonda z niezabudowanym, czujni- 
kiem dostarczana wraz z pirometrem, 
umozliwia pomiar w zakresie tylko do 
250°C. 

W komplecie z pirometrem jest tez na- 
dajnik sygnatu radiowego stuzycy do zdal- 
nego przesytania danych pomiarowych 



do komputera PC oraz odbiornik tego sy- 
gnatu tyczony z portem USB komputera. 
Czystotliwosc nosna wynosi 433 MHz, 
a odlegtosc miedzy nadajnikiem i odbior- 
nikiem nie moze przekroczyc 30 m. Opro- 
gramowanie potrzebne do korzystania 
z tej funkcji dostarcza producent z pirome- 
trem. W module nadajnika zaktadanego 
na rekojesc pirometru jest gniazdo sy- 
gnatu analogowego wykorzystywanego 
przy wspotpracy z rejestratorem lub oscy- 
loskopem. Przektadnia na wyjsciu prze- 
twornika c/a wynosi 1 mV/°C. 

Do zasilania pirometru stuzy bateria 9 V 
6F22, a do zasilania nadajnika i uktadow 
wyjscia analogowego zasilacz sieciowy 
dostarczany wraz z pirometrem. W kom- 
plecie jest tez statyw i neseser na przyrz^d 
i wyposazenie. Pirometr ST-8855 ma wy- 
miary 100x50x230 mm i masQ 200 g. 

Oh) 

Informacje: Labimed Electronics Sp. z o.o., tel./faks 
(022) 649 94 52, www.labimed.com.pl, 
labimed@labimed.com.pl 


NOWA PRZETWORNICA 
MCP1603 

Frma Michrochip poinformowata o wprowa- 
dzeniu na rynek przetwornicy matej mocy 
o duzej sprawnosci (do 90%) pracuj$cej z czq- 
stotliwosci^ 2 MHz. Nowa przetwornica cha- 
rakteryzuje siQ pr^dem wyjsciowym 500 mA. 
Pr^d pobierany ze zrodta zasilania wynosi 
w stanie spoczynku 45 pA, a w stanie czuwa- 
nia tylko 100 nA. Przetwornica wyposazono 
w uktad wyt$czania przy zbyt niskim napi^ciu 
(UVLO), ochronQ przed przekroczeniem do- 
puszczalnych wartosci temperatury i pr$du 
wyjsciowego oraz funkcjQ automatycznego 



przejscia z trybu PWM na PFM. Dzi^ki tym 
wtasnosciom przetwornica sprawdza s\q do- 
skonale wwielu konstrukcjach przenosnych 
wymagaj$cych dtugiej pracy baterii i matej ilo- 
sci wydzielanego ciepta. Napi^cie wejsciowe 
przetwornicy miesci s\§ w granicach od 2,7 do 
5,5 V, wyjsciowe zas mozna ustawic na state 
od 1,2 do 3,3 V lub regulowac w zakresie od 
0,8 do 4,5 V Jest wi$c pokryty petny zakres 
napiQC dostQpnych wakumulatorach litowo- 
-jonowych, litowo-polimerowych, NiCd 
i NiMH. Producent oferuje konstruktorom 
ptytQ ewaluacyjn$ MCP1603EV wykorzystu- 
jqcq uktad MCP1603jako przetwornicy obni- 
zajycy napiycie (buck switched). Przetworni- 
ca MCP1603 jest dostypna w obudowach 
SOT-23 (TSOT-23) i DFN (2x3 mm). Oh) 

Informacje: Gamma Sp. z o.o. tel. (022) 862 75 00, 
e-mail: info@gamma.pl, www.gamma.pl 




LTRON 


automatyka elektronlka elektrotechnika 


UHONOROWANY DOLNOSLASKIM 
CERTYFIKATEM GOSPODARCZYM 


W dniu 25 czerwca odbyta siy ceremonia wryczenia Dol- 
noslyskich Certyfikatow Gospodarczych. Kapituta pod 
przewodnictwem Marszatka Andrzeja tosia zdecydowa- 
ta siy wyroznic 28 dolnoslyskich firm. Wsrod nich znala- 
zta siy firma Eltron. 

Regionalny Certyfikat wiarygodnosci i jakosci gospodar- 
czej potwierdza pozycjy firmy na Dolnym Slysku, jako, ze 
warunkiem otrzymania certyfikatu byto spetnienie ostrych 
kryteriow dotyczycych wynikow finansowych, pozycji 
rynkowej, przestrzegania przepisow, stosowania zasad ety- 
ki i uczciwej konkurencji, ochrony srodowiska oraz zaan- 
gazowania w rozwoj pracownikow i rynku pracy. (f) 


„KOM6RKA" I PIORUNY 

Nowoczesny telefon komorkowy moze okazac siy niezastypiony pomocy 
dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom znajdujycym siy na otwartej przestrze- 
ni. Zbliza siy czas, kiedy poczciwa komorka bydzie mogta nas uprzedzac 
o nadejsciu burzy z piorunami. Wytadowanie atmosferyczne moze stwarzac 
ogromne zagrozenie dla ludzi znajdujycych siy na otwartej przestrzeni. Na po- 
razenie piorunem narazeni sy w szczegolnosci turysci i golfisci. Nic dziwnego 
zatem, ze Nokia opracowuje system ostrzegawczy wykorzystujycy fakt, ze pio- 
run jest wytadowaniem elektrycznym emitujycym fale radiowe o czystotliwo- 
sciach w zakresie od 10 Hz do 5 GHz. Rozktad tych sygnatow zalezy od tego, 
jak daleko miato miejsce wytadowanie. W telefonach komorkowych znajdu- 
je siy szereg odbiornikow czystotliwosci radiowych: Bluetooth, pasma GSM, 
FM, Wi-Fi oraz RFID, a kazdy z nich moze bye nastrojony na odbior „piorunu- 
jycych" sygnatow. Nokia zgtosita ten pomyst do Urzydu Patentowego USA. Od- 
powiednie oprogramowanie bydzie mogto interpretowac odbierane sygnaty 
tak, aby na ich podstawie okreslac odlegtosc od wytadowania oraz sygnalizo- 
wac, kiedy strefa burzowa bydzie siy niebezpiecznie zblizata. (jeh) 
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>A W ROZNYCH ZASTOSOWANIACH 


TELEFONIA KOMORKOWA W MEDYCYNIE 


BADANIA PLUC(i) 

Szybki rozwoj technik 
informacyjnych 
odgrywa coraz wi^kszq 
rol^ w ochronie 
zdrowia i szybkiej 
diagnostyce chorob. 

M etody diagnostyczne z wykorzysta- 
niem informatyki i telekomunikacji 
znacz^co podnosz^ standard le- 
czenia zwtaszcza pacjentowzamieszkuj^cych 
tereny odlegte od osrodkow medycznych. 
Obecnie funkcjonuje szereg systemow opar- 
tych na telefonii komorkowej, jako metodzie 
transmisji danych mi^dzy pacjentem a leka- 
rzem, jak rejestracja sygnatu EKG, baza daw- 
cow krwi (z mozliwosciq szybkiego powiado- 
mienia ich o koniecznosci oddania krwi okre- 
slonej grupy i w scisle okreslonym rejonie kra- 
ju). Wspotczesne telefony komorkowe dajq 
wielkie mozliwosci, zarowno sprz^towe jak 
i programistyczne. Wiele danych medycznych 
mozna zbierac bezposrednio dzi^ki peryfe- 
riom telefonow lub po dot^czeniu niewielkie- 
go modutu (zwykle czujnika z przetwornikiem 
analogowo-cyfrowym i uktadem interfejso- 
wym). W artykule przedstawiono mozliwosc za- 
stosowania telefonu komorkowego do rejestra- 
cji i analizy sygnatu ostuchowego z ptuc. Od- 
powiednie przetworzenie tak zarejestrowane- 
go sygnatu daje mozliwosc szybkiego diagno- 
zowania wielu stanow patologicznych uktadu 
oddechowego, bez koniecznosci natychmiasto- 
wej wizyty u lekarza. Cz^sta, prowadzona w dtu- 
gim okresie rejestracja sygnatow ostuchowych 
moze bye bardzo dobrym wsparciem dla leka- 
rza w procesie diagnostyeznym. Fizyczna reali- 
zaeja takich badan wymaga tylko minimalnych 
naktadow. Telefon komorkowy mozna uzyc 
do celow badan ostuchowych dot$czaj$c do 
wejscia mikrofonowego stetoskop elektronicz- 
ny lub odpowiedni mikrofon z przedwzmacnia- 
czem (rys. 1 ). 

Oprogramowanie mozna napisac wykorzy- 
stuj^c system operacyjny Symbian (w ktory jest 
wyposazanych coraz wi^cej telefonow) orazjQ- 
zyk Java czy C/C++. Telefon moze petnic wta- 
kim systemie dwie funkcje: tylko rejestrowac 
przebiegi i przesytac je do Centrum Diagno- 
styeznego lub komputera PC, albo takze prze- 


twarzac dane i informowac uzytkownika o je- 
go stanie zdrowia. Oczywiscie wszystkie dane 
uzyskiwane z systemu musz$ podlegac wery- 
fikacji lekarza przed podj^ciem leczenia. 

Dlaczego trzeba rozwijac 
badania uktadu 
oddechowego? 

Schorzenia uktadu oddechowego s 3 najczQ- 
sciej wystQpujqcymi chorobami przewlektymi. 
Szacuje si$ ze na swiecie na przewlekte cho- 
roby uktadu oddechowego cierpi okoto kil- 
kuset milionow osob. W kazdym kraju obser- 
wuje si$ wzrost wskaznikow wzrostu zachoro- 
wan. W Polsce czynnik ten zwi^kszyt siQ o oko- 
to 130% w porownaniu z rokiem 1980. Pro- 
blem wi^ze siQ rowniez z tym, ze s$ to choro- 
by nieuleczalne, prowadzqce stopniowo do 
uposledzenia czynnosci uktadu oddechowe- 
go. Jak dowodzq badania statystyezne, scho- 
rzenia uktadu oddechowego zajmuj^ czwarte 
miejsce na liscie przyezyn zgonow, zaraz po 
chorobach uktadu kr^zenia, nowotworach 
oraz urazach i zatruciach [ 6 ]. 

W swiecie elektroniki, telemedycyny, nowo- 
czesnych technik obrazowania, ostuchiwania 
szuka si$ caty czas nowych coraz lepszyeh 
rozwi^zan, ktore mogtyby pomoc lekarzowi 
w diagnostyce i prawidtowym zaplanowaniu 
leczenia. Jest to bardzo duzy problem, wyma- 
gaj^cy korzystania z wiadomosci z kilku dzie- 
dzin nauki zwi^zanych z medycyn^ oraz na- 
ukami scistymi (elektronika, akustyka, fizy- 
ka, matematyka, informatyka). Istniej$ na 
swiecie proby wprowadzenia odpowiednich 
algorytmow do diagnozowania paejentow. 
Bardzo duz$ zalet^ takich badan jest ich pro- 
stota, jak rowniez koszty ich przeprowadze- 
nia. Mozliwe s$ one do wykonania przez pa- 
ejenta przy pomocy specjalnych urz$dzen 
lub poprzez specjalnie dotqczane czujniki do 
aparatow komorkowych. Zebrane w ten spo- 


Klasyfikacja dzwi$kow 
mozliwych do zarejestrowania 
w uktadzie oddechowym 

Dzwi^ki towarzysz^ce przeptywowi powie- 
trza w uktadzie oddechowym mogq zostac 
zmienione przez procesy chorobowe. Nor- 
malne dzwiQki mozna podzielic na oskrzelowe 
(tchawiczne) powstaj$ce nad duzymi droga- 
mi oddechowymi i p^cherzykowe, styszalne 
w pewnej odlegtosci od tych drog. Wszystkie 
dodatkowe dzwi^ki jak swisty, trzeszczenia 
mog$ bye oznak$ chorob. 

DzwiQki dodatkowe powstaj$ce w uktadzie 
oddechowym [7] mozna podzielic na ciqgte 
(na tyle, iz mozna ocenic wysokosc tonu - na- 
wet o muzyeznej jakosci) i nieciqgte. Dla dzwi§- 
kow wysokoczQstotliwosciowych wysokosc 
tonu mozna ocenic po 25^-30 ms, do dzwi$- 
kow ci^glych zaliczamy te o czasie trwania po- 
nad 250 ms. 

Dzwi^ki ci^gte: 

□ swisty (wheeze) powodowane przew^ze- 
niami w drogach oddechowych, czas trwania 
wi^kszy od 250 ms, gtowna sktadowa cz^sto- 
tliwosciowa 400 Hz (rys. 2). Charakterystycz- 
ne dla astmy. 

□ rzQzenia (rhonchi) o nizszym tonie niz po- 
przednie, dominuj^ca czQstotliwosc to 200 
Hz (lub mniej) [5]. 

DzwiQki nieci^gte: 

□ trzeszczenia (crackle), ktore dziel^ siQ 
na grube (coarse crackles) i tagodne (fine 
crackles). 

Jak wynika z analizy zjawisk ostuchowych, 
trzeszczenia sktadaj^ siQ z kilku drgan (od 1 do 
3, rzadziej 4) i czQStotliwosci tych drgan wwiQk- 
szosci maj^ wartosci: 280, 300, 350, 450, 550 
Hz (rys. 3). Poszczegolne zaburzenia rozni$ siQ 
od siebie amplitude, ksztattem obwiedni oraz 
momentem wyst^powania w cyklu oddecho- 
wym. Trzeszczenia tagodne charakteryzuj$ si$ 
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Rys. 1. Schemat uktadu do e-diagnostyki wykorzystujqcej telefon komorkowy 


sob informaeje mog$ 
bye przesytane do 
specjalnej bazy, gdzie 
bytaby mozliwosc 
bezposredniej anali- 
zy i konsultacji z od- 
powiednim lekarzem. 


wyzsz^ cz^stotliwosci^, wyzszym tonem oraz 
mniejszym nat^zeniem niz trzeszczenia grube 
[ 6 ]. Podobnie jak swisty, trzeszczenia w sygna- 
le ostuchowym s$ dowodem patologii. ■ 
Metody prowadzenia badan i ich wyniki b^ds 
omowione w drugiej cz^sci artykufu. 

Przemystaw Sadowski, Pawet Konarski 
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ELEKTRONIKI 


LUTOWANIE BEZ OtOWIU - PO ROKU 


Pierwszego lipca minqf 
rok od wprowadzenia 
przez Uni$ Europejskq 
zakazu stosowania oto* 
wiu w urzqdzeniach 
elektronicznych. 
Sprawdzilismy jak wy- 
glqda obecnie oferta 
firm dystrybucyjnych 
w dziedzinie urzqdzeri 
i akcesoriow do lutowa> 
nia bezolowiowego. 

P rzed zaprezentowaniem przeglq- 
du rynkowego - krotkie przypo- 
mnienie Dyrektywy Unii Europej- 
skiej i konsekwencji jej wprowadzenia dla 
produkcji oraz serwisu urzqdzen elektro- 
nicznych. Dyrektywa 2002/95EC Komisji 
Europejskiej wprowadziia od 1 lipca 2006 r. 
zakaz uzywania szeregu szkodliwych sub- 
stancji, miqdzy innymi oiowiu, do produk- 
cji wyrobow przemysiowych. Dyrektywa ta 
jest zn ana jako RoHS (Restriction of the 
Use of Certain Hazardous Substances). 
Przez wiele lat oiow byi uzywany jako pod- 
stawowy sktadnik stopow do lutowania 
elementow (rezystorow, kondensatorow, 
ukiadow scalonych itd.) w ukiadach elek- 
tronicznych. Zaletami stopow zawierajq- 
cych oiow byia stosunkowo niska tempe- 
ratura topnienia - ok. 180°C i dobra zwilzal- 
nosc, zarowno sciezek na piytkach druko- 
wanych, jak i koncowek elementow elek- 
tronicznych. Stopy lutownicze nie zawiera- 
jqce oiowiu majq temperature topnienia 
o ok. 35°C wyzszq, to znaczy ok. 220°C. Po- 
nadto gorzej zwilzajq sciezki i koncowki, 
znacznie utrudniajqc lutowanie. 

Wyzsza temperatura zwiqksza ryzyko prze- 
grzania wlutowywanego elementu, a tak- 



Stacja lutownicza PACE ST 30 



Lutownica Weller WC100 


ze przyspiesza zuzywanie siq, wskutek utle- 
niania, grotow lutownic. Gorsze zwilzanie 
zmusza do stosowania wiqkszej dawki top- 
nika, albo topnika bardziej agresywnego 
pod wzglqdem chemicznym. 

Omowione wyzej zmiany technologii luto- 
wania sprawiiy, ze na rynku pojawiiy s\q za- 
rowno nowe modele urzqdzen do lutowa- 
nia - lutownice i stacje lutownicze, jak i ak- 
cesoria - lutowia, topniki i inne chemikalia, 
dostosowane do nowej technologii. 

W tym artykule omowiono urzqdzenia do 
lutowania, produkowane przez roznefirmy 
i sprzedawane przez firmy dystrybucyjne. 
Nie chodzi przy tym o przedstawienie pei- 
nej oferty rynkowej, lecz zapoznanie Czy- 
telnikow z przykiadowymi urzqdzeniami, 
obrazujqcymi stan techniki w tej dziedzinie 
i rekomendowanymi jako odpowiednie 
dla technologii bezoiowiowej. 

Charakterystyka urzqdzeri 
do lutowania 

Z uwagi na bardzo specjalistyczny cha- 
rakter, nie uwzglqdniono w tym artykule 
urzqdzen do lutowania, uzywa nych wwiel- 
koseryjnej produkcji przemysiowej, kon- 
centrujqc siq na „mniejszych" urzqdze- 
niach: lutownicach i stacjach lutowniczych. 
Cechy charakteryzujqce urzqdzenia do lu- 
towania, to przede wszystkim temperatu- 
ra grota lub gorqcego powietrza, zakres 
regulacji oraz dokiadnosc stabilizacji tem- 
peratury. Istotna jest rowniez moc grzaf- 
ki, decydujqca o tym, jak duze elementy 
mozna lutowac i jak szybko bqdq s\q one 
nagrzewac. Kolejna cecha to skutecznosc 
zabezpieczenia (ESD) przed gromadze- 
niem s\q na rqczce lutowniczej iadunkow 
elektrostatycznych, ktore mogq uszko- 
dzic wrazliwe elementy poiprzewodniko- 
we MOS. Z tymi zabezpieczeniami wiqze 


Lutownica z regulacjq temperatury ERSA 760CD 

siq stosowanie obnizonego napiqcia zasi- 
lania grzaiki oraz wymaganie bardzo do- 
brej izolacji grota wzglqdem grzaiki. Uzy- 
tecznosc urzqdzenia lutowniczego jest 
zdecydowanie wiqksza, jezeli rqczka lu- 
townicza ma wymienne groty, ktore 
umozliwiajq lutowanie, bqdz wylutowywa- 
nie elementow rozniqcych s\q ksztaitem 
i liczbq koncowek. Groty majq galwanicz- 
ne pokrycia warstwq ochronnq, ktora 
zwiqksza ich trwaiosc w wysokich tempe- 
raturach i odpornosc na korozjq. Pracq 
mogq takze uiatwiac ukiady obnizajqce 
temperature grota rqczki lutowniczej, gdy 
nie jest ona przez jakis czas uzywana, al- 
bo odsysajqce cynq podczas wylutowy- 
wania wymienianego elementu. 
Tradycyjne rqczki lutownicze z metalowy- 
mi grotami nadajq siq do mniej precyzyj- 
nych prac. W przypadku piytek drukowa- 
nych z montazem SMD i BGA, szczegolnie 
gdy ukiad zawiera elementy o duzej liczbie 
koncowek do lutowania, uzywa s\q stacji na 
gorqce powietrze. W tych stacjach rqczka 
lutownicza jest zakonczona dyszq o od- 
powiednim ksztaicie, przez ktorq gorqce 
powietrze jest kierowane na wlutowywa- 
ny bqdz wylutowywany element. Tempe- 
ratura oraz ilosc gorqcego powietrza jest 
dostosowana do wymagan technologicz- 
nych. W niektorych przypadkach uzywa 
sie gazow chemicznie obojqtnych, jak np. 
azot, do ochrony przed utlenianiem pod- 
grzewanego miejsca. 

Lutownice i stacje lutownicze 

Tradycyjna technika montazu ukiadow 
elektronicznych na piytkach drukowanych 
wymaga, ogolnie rzecz biorqc, nagrzania za 
pomocq grota lutownicy wlutowywane- 
go elementu, sciezki przewodzqcej i luto- 


Tablica 1. Zwykte lutownice 


Producent/Typ 

Moc 

[Wj 

Napiqcie 

[V] 

Temperatura 

[ C C] 

Inne dane 

Dystrybutor 

Weller/SP-16 

15 

230 

maks. 360 

Bez regulacji temperatury 

ELFA 

ERSA/Multitip25 

25 

230 

bd 


D AC POL 

ERSA/MultiTC 

75 

230 

250 - 450 

Z regulacji temperatury 

ELFA 

ERSA/760CD 

75 

230 

250 - 450 

Z regulacji temperatury 

ELFA 

Weller/WClOO 

Cordless 

15 

2,4 

maks. 370 

Akumulatorowa 

D AC POL 
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Tablica 2. Stacje lutownicze 


Producent/Typ 

Moc 

[Wj 

Temperatura 

[°C] 

Inne dane 

Dystrybutor 

PACE/ ST 30 

80 

176-482 ±3 

Duza liczba grotow i gtowic 
demontazowych 

RENEX 

SolderPeak/SP-90ESD 

90 

200- 450 ±3 

Wyswietlacz wskaznika 
temperatury z LED 

TME 

Weller/WMRS 

80 

50-450 

Sterowanie mikroprocesorowe 
Czas nagrzewania 5 s 

ELFA 

Weller/Digital 2000A 

80 

50-450 

Rownoczesne sterowanie pracq 
4 roznych rqczek lutowniczych 

ELFA 

XYTRONIC/XY 136 ESD 

60 

200-480 ±3 

Czujnik temperatury w 
grzalce 

BIALL 

XYTRONIC/LF-800 

100 

250-500 ±3 

Oszcz^dzacz energii 

NDN 



Zestaw lutowniczy XYTRONIC LF - 8000 


wia. Po przekroczeniu temperatury top- 
nienia lutowia nast^puje pot$czenie mon- 
towanego elementu ze sciezk$. 

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych 
prac, np. sporadycznego wlutowywania 


lub wylutowywania pojedynczego elemen- 
tu podczas naprawy uktadu elektroniczne- 
go albo montowania ptytek drukowanych 
z niewieloma elementami, uzywa s\§ zwy- 
ktej lutownicy lub stacji lutowniczej. 

Zwykfe lutownice 

Do montowania pojedynczych elemen- 
tow elektronicznych o niezbyt matych wy- 
miarach, szczegolnie w technologii prze- 
wlekanej zazwyczaj wystarcza zwykta lu- 
townica. Z jej pomocq mozna takze do- 
konywac prostszych napraw. Tansze mo- 
dele nie majQ regulacji temperatury ani 
wymiennych grotow. Kilka przyktadow ta- 
kich lutownic zebrano w tablicy 1 . 

Stacje lutownicze 

W przypadku ptytek drukowanych z mon- 
tazem przewlekanym albo montazem SMD 



Stacja lutujqco-rozlutowujgca JBC AM 6800 


i elementami o matej liczbie koncowek, 
uzywa siQ stacji lutowniczych z rqczkami 
wyposazonymi w zwykte groty. Nazwa 
„stacje" odnosi s\q do urz$dzen lutowni- 
czych ztozonych z zasilacza oraz jednej 
lub wiQcej r$czek lutowniczych. Zasilacz za- 
wiera transformator obnizaj$cy napi^cie 



Stacja gorqcego powietrza OKI HCT - 900 



Zaklad Wytwarzania Obwod6w Drukowanych 

www.technoservice.com.pl 
office@tech noservice.com . pi 

tel. 058 340-42-22 
fax. 058 341-54-13 


technoService 


PtYTKI BEZOLOWIOWE FIRMY EUROCIRCUITS 

Firma Eurocircuits juz w 2005 r. rozpocz^ta badania roznych po- 
wtok bezotowiowych, takich jak ztoto, srebro, cyna oraz polimer 
w celu znalezienia zamiennika dotychczas uzywanego stopu oto- 
wiowo-cynowego (HAL). W wyniku testow, w maju 2006 r., 
zostaty wprowadzone do seryjnej produkcji 3 rozne powtoki. Naj- 
lepszym rozwi$zaniem, pod wzglQdem technologicznym i eko- 
nomicznym, odpowiadajqcym zarowno starszym procesom 
lutowania, jak i nowym rozwi^zaniom lutowania bezotowio- 
wego okazat si$ proces pokrywania ptytek srebrem chemicznym. 
W mi^dzyczasie popularna wczesniej bezotowiowa cyna che- 
miczna zostata wycofana z produkcji ust§puj$c bardziej 
nowoczesnym materiatom. Oprocz ptytek pokrytych srebrem 
chemicznym, wfirmie Eurocircuits sq dost^pne (www.eurocir- 
cuits.pl) on-line ptytki z pokryciami ze ztota chemicznego i bez- 
otowiowego stopu HAL. Firma realizuje zamowienia (juz od 
jednej sztuki) na wykonane ptytek wedtug indywidualnego pro- 
jektu wycenionego przez internetowy interfejs klienta. (f) 
Informacje: Eurocircuits, tel. +48 (32) 793 03 00, faks +48 (32) 728 00 70, 
euro@eurocircuits.com - adres centralny, 
www.eurocircuits.pl -dla zamowien, informacji o Eurocircuits 
i ustugach 
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BEZOtOWIOWY MONTAZ 


PtYTEK 

E LE KTRONICZN YCH 


OFERUJEMY: 

• Pasty lutownicze 

• Topniki 

• Preparaty myfcce 

• Lakiery, zywice 

• Stacje lutownicze 
Igty testowe 

• Antystatyka 


Oferujemy ustugi montazu 
przewlekanego i powierzchniowego 
w technologii bezotowiowej 
Uruchamianie wyrobow 
Dostawa podzespotow 
Wykonujemy szablony 
z blachy stalowej 

SEMICON Sp. z o.o. 

uf.'Zwoleriska 43/43 A, 04-761 Warszawa 
tel.022:61 5 73 71 , fax:; 022 61573 75 
info@semicon.com.Di^ffl^^ 










zasilania r^czki lutowniczej do bezpiecz- 
nej wartosci 24 - 36 V i najcz^sciej, uktad 
regulacji oraz stabilizacji temperatury. 
Gtowne zalety stacji to regulacja i stabiliza- 
cja temperatury grota, wskaznik albo mier- 
nik temperatury oraz duzy wybor grotow, 
dostosowanych do elementow elektro- 
nicznych o roznych ksztattach. 

W tablicy 2 przedstawiono kilka przyktadow 
stacji lutowniczych. 

Stacje na gorqce powietrze 

Do lutowania elementow elektronicznych 
montowanych z wykorzystaniem techno- 
logii SMD, a szczegolnie BGA, uzywa si§ 
nie klasycznych lutownic, lecz stacji do- 
starczajecych gor^ce powietrze. W urz$- 
dzeniach lutowniczych tego rodzaju, stru- 


mien gor^cego powietrza jestformowany 
przez dysze majece ksztatt dostosowany 
do lutowanych elementow. Zatem r$czka 
lutownicza nie jest zakonczona miedzia- 
nym grotem, lecz odpowiednie dysze 
Stacje na gor$ce powietrze moge miec 
wiQcej niz jedne r^czk^ lutownicze z nieza- 
leznym sterowaniem, to znaczy z oddziel- 
nie regulowane temperature i nadmuchem 
gorecego powietrza. 

Jezeli takie se wymagania technologiczne, 
to w miejsce gorecego powietrza moze 
bye stosowany gaz chemicznie oboj^tny. 
W bardziej rozbudowanych urz^dzeniach, 
elementy procesu technologicznego, np. 
czas nadmuchu gorecego powietrza, czy 
odsysania cyny (przy demontazu elemen- 
tow), s e programowane. 


W tablicy 3 zebrano dane techniczne przy- 
ktadowych stacji na gor^ce powietrze. 

Dla porz^dku mozna zauwazyc, ze oprocz 
wymienionych stacji lutowniczych, istnie- 
j e jeszcze tak zwane stanowiska robocze, 
b^dece w istocie poteczeniem funkcjonal- 
nym kilku stacji lutowniczych. Nie zawiera- 
j e jednak innych rozwiezan technicznych 
niz tu omowione. Dlatego tez nie s e tu 
uwzgl^dnione. sj. 



Ta b I i c a 3 . Stacje na gor$ce powietrze 


Producent/Typ 

Moc 

[Wj 

Temperatura [°C] 

Inne dane 

Dystrybutor 

Lutownicy 

Rozlutownicy 

OKI/HCT-900 

bd 

500 


Tylko lutownica 

ELFA 

JBC/AM 6800 

50 

100- 370 

150- 455 

Uktad nadmuchu 900 W 

TME 

XYTRONIC/LF-8000 

100 

250-500 

300- 450 


NDN 

XVTRONIC/ 

XYLF-7000 

100 

200-450 

300- 450 

Pinceta w wyposazeniu 

BIALL 
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CYFROWE OSCYLOSKOPY 
LABORATORYJNE ,4) 


W ostatniej cz$sci 
przeglgdu 
zamieszczamy 
oscyloskopy o 
najszerszym pasmie 
cz$stotliwosci - 
powyzej 250 MHz. 

Automatyczne ustawianie 

Ta wygodna funkcja nazywana zwykle 
auto set stuzy do automatycznego skon- 
figurowania parametrow pracy oscylo- 
skopu zgodnie z nastawami fabrycznymi 
(domyslnymi) i parametrami sygnatu do- 
prowadzonego do wejscia oscyloskopu. 
W ramach tej funkcji jest kilkanascie pa- 
rametrow pracy oscyloskopu ustawia- 
nych automatycznie, a wsrod nich: format 
wyswietlania (Y-t), tryb akwizycji sygnatu 
(normalny), typ sygnatu wejsciowego 
(ustawiony zaleznie od doprowadzone- 
go sygnatu na d.c. lub a.c.), czutosc (do- 
brana do amplitudy sygnatu wejsciowe- 
go), podstawa czasu (ustawiona na war- 
tosc maksymalnq), ograniczenie pasma 
(brak ograniczenia - petne pasmo), poto- 
zenie przebiegu w poziomie (na srodku), 
typ wyzwalania (zboczem), zrodto wy- 
zwalania (automatycznie wyszukany ka- 
nat, do ktorego wejscia jest doprowadzo- 
ny sygnat), rodzaj sygnatu wyzwalaj^ce- 
go (d.c.), typ wyzwalania (automatyczny) 
i napiQcie wyzwalania. 

Rejestrator przebiegow 

WewnQtrzny rejestrator oscyloskopu re- 
jestruje w pami^ci z pewnym odstQpem 
czasowym (od kilku milisekund do kilku 
tysi^cy sekund) ramki sygnatu doprowa- 
dzonego do wybranego wejscia, przy 
czym i dtugosc rejestracji jest ustawiana 
i ograniczona (np. do 1000 ramek). Pro- 
ces rejestracji mozna wtqczyc sygnatem 
wyjsciowym selekcji typu dobry/zty, co 
czyni tq funkcja szczegolnie przydatnq 
przy dtugotrwatych rejestracjach do wy- 
chwytywania przypadkowych sygnatow 
bez potrzeby ci^gtego obserwowania 
ekranu. 


Interfejsy 

Zadaniem interfejsu jest przestanie „zdjQc" 
przebiegow do komputera w celu ich dal- 
szej analizy, archiwizacji na twardym dys- 
ku lub umieszczeniu w tworzonym do- 
kumencie. Doskonale nadaje siQ do tego 
celu interfejs szeregowy RS-232C lub je- 
go unowoczesniona wersja USB. Bardzo 
przydatnq jest funkcja hosta interfejsu 
USB. Umozliwia ona szybkie przegranie 
zawartosci pami^ci oscyloskopu na pa- 
miqc przenosn^ np. typu pendrive, po- 
dobnie jak zd\qc z aparatu cyfrowego. 
Wystarczy tylko umiescic pamiQc w gniez- 
dzie na ptycie czotowej oscyloskopu i na- 
cisn^c stosowny przycisk. 

Innym rodzajem interfejsu jest GPIB, kto- 
ry pozwala sprz^c kilka przyrz^dow, w tym 
oscyloskop, w jeden system pomiarowy. 
Interfejs nie jest zwykle wyposazeniem 
standardowym oscyloskopu. Aby moc 
z niego korzystac, trzeba zakupic odpo- 
wiedni modut i zamontowac go same- 


mu lub zakupic specjaln^ wersjQ oscylo- 
skopu z interfejsem zamontowanym fa- 
brycznie. Modut taki zawiera zwykle kilka 
interfejsow roznego typu, np. RS-232C, 
USB i drukarkowy. Przydatny tez jest inter- 
fejs Ethernetu pozwalaj^cy wtqczyc oscy- 
loskop w siec LAN i przesytac tq drogq 
„zdjQcia" ekranu. 

Wyposazenie standardowe 
i opcjonalne 

Producent oscyloskopu dostarcza wraz 
z nim zwykle dwie sondy oscyloskopowe 
pasywne z przetqcznikiem czutosci (1:1, 
1:10), instrukcjQ obstugi i kabel sieciowy, 
a gdy oscyloskop ma zamontowany stan- 
dardowo interfejs - jeszcze przewod do 
potqczenia oscyloskopu z komputerem 
i oprogramowanie. 

Jako wyposazenie opcjonalne mozna do- 
kupic roznego typu sondy oscyloskopo- 
we (np. o wspotczynniku ttumienia 1:100), 
aktywne sondy roznicowe i CQgowe do 
pomiaru duzych prqdow metod^ bezdo- 
tykow^, moduty interfejsow, oprogramo- 
wania, konwertery (np. USB-GPIB) i ada- 
ptery, moduty aplikacyjne, zestawy do 
montazu oscyloskopu w regale, torby 
i walizki transportowe. (red) 


Cyfrowe oscyloskopy szerokoekranowe serii DS-1500 

DIGITAL 


06Z 


OS-I250C 250Mb 


O NO GC [C 


7 ! 


W/\/\ 



U — 




• Ekran kolorowyTFT o przekqtnej 7" 

• Pasmo 300 MHz (DS-1530), 200 MHz 
(DS-1 520), 100 MHz (DS-1 510) 

• Szybkosc probkowania w czasie 
rzeczywistym 1 GSa/s 

• Czas narastania 1 ,667 ns (DS-1530) 

» Pami^c 1 0 przebiegow 
■ Rozci^ganie „Wide Zoom” 200 kpt/s (maks.) 

W ofercie tez oscyloskopy serii DS-1000 z ekranem monochromatycznym i kolorowym (C): 
DS-1 080/DS-1 080C - 80 MHz, DS-1 1 50/DS-1 1 50C - 1 50 MHz, DS-1 250/DS-1 250C - 250 MHz 


Wyswietlanie 1 8 czas/dz w trybie 

szerokoekranowym 

Analiza FFT 

Automatyczne ustawianie (Auto Set) 
Komparator przebiegow, funkcje 
matematyczne 

Interfejsy: RS-232C, USB, Ethernet 


LBBIHE0 

ELECTRONICS 

Sp. z o.o. 


ul. Migdatowa 10, 02-796 Warszawa 

telefax: 0-22 649-94-52, 649-58-11,648-96-84, 648-37-89 

www.labimed.com.pl e-mail: labimed@labimed.com 
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Cyfrowe 

oscyloskopy 

laboratoryjne 


I H rSz - A Lttt - 



\\ 


Typoscyloskopu 

. m AAA 

DS06000 

t t t • 

DS08000 

DS080000 

DS-1530 

TDS3000B 

DP04000 

DPO70Q0 

1 • a a a ■ 

DP070000 

Producers 

Agilent 

Technologies 

Agilent 

Technologies 

Agilent 

Technologies 

EZDITAL 

TEKTRONIX 

TEKTRONIX 

TEKTRONIX 

TEKTRONIX 

Dystybutor 

AM Technologies 
Polska 

AM Technologies 
Polska 

AM Technologies 
Polska 

Labimed 

Electronics 

TESPOL//ELFA 

TESPOL 

TESPOL 

TESPOL 

Cena deiahczna w [zi] neitotautto 

tel. 

lel. 

tei. 

8500/10370 

od 1 4000 7 cd 17080 
//b.d. 

od 25000 /od 30500 

od 55000 /od 67100 

od 150300 /od 183000 

Ekran 









- mcnochromatyczny / kolorowy 

./♦(TFT) 

• /♦(TFT) 

-/+ (TFT) 

-/♦(TFT) 

•/ + 

-/ + 

-/ + 

-/ + 

■ pfzekatna piczba ca!i] 

6.3 

8.4 

8.4 

7 

6.5 

10.4 

12.1 

12.1 

- szerckoekranowy ncmialny 

• /* 

+ /• 

+ /• 

+ /- 

-/♦ 

-/ + 

-/♦(dotykowy) 

• / + (dotykowy) 

• lyp podiwefenia / reguiacja konirastu 

b.d. 1 ♦ 

b.d. / + 

b.d./* 

b.d. 

■/ + 

-/♦ 

•/ + 

•/ + 

■ rozdziefczosc [liczba punktow] 

102-3 x 768 

1024 x768 

1024 x 768 

b.d. 

640 x 460 

1024 x 768 

1024 x 768 

1024 x 768 

Akwizycja svanalu 









- szybkosc crobkcravania przy ora cry w jednym kanale 

4 GSa/s 

4 GSa's 

40 GSa-s 

b.d. 

do 5 GSa's 

do 5 GSa s 

do 40 GSa's 

do 50 GSa's 

- szybkcSc probk. w czase rzeczywistym (na kanal) 

3 GSa's (2 kanaly). 
2 GSa/s (4 kanaly) 

4 GSa's (2 kanaly). 
2 GSa's (4 kanaly) 

40GSa>s(2 kanaly). 
20 GSa's (4 kanaly) 

1 GSa's 

do 5 GSa s 

do 5 GSa's 

do 10 GSa's 

doSOGSsas 

• szybkosc probkowania ekwrwaientna 

250 GSa's 

250 GSa's 

25 GSa's 

25 GSa/s 



4 TSa's 

lOTSa/s 

- d?ugos£ rekordu w trybie akwizycj (na kanal) 

2 M3 (8 MB) 

8 MB (128 MB) 

do 2 MB (64 MB- 
cczy4GSa'S) 

200 kpunktow 

10 kpunktow 

10 Mpunktow 

do 4G0 Mpunktow 

do 200 Mpunktow 

- wykxywanie wartoio szczytowe, 

♦ / 500 ps. 250 ps 

♦ /0.5n$ 

+ /5ns 

+ /5ns 

+ 

+ 

+ 

♦ 

Odchylanie pionowe 









-pasmo 

d.c. - 300 MHz 
/ £00 MHz / 1 GHz 

d.c. -600 MHz 
/ 1000 MHz 

d.c. -2 GHz/ 3 GHz/ 
4GHz/6GHz/8GHz 
/10 GHz /12 GHz /13 GHz 

d.c. -300 MHz 

d.c. - 500 MHz 

d.c. - 1 GHz 

d.c. - 3,5 GHz 

d.C. - 20 GHz 

• liczba kanahiw 

2. 2 + 16.4. 4 + 16 

4.4 + 16 

4 

2 

2-4 

2-4 

4 

4 

- czas naraslania 

1.1 7/ 0.7 /0.35 ns 

0.583 /0.35 ns 

0.212/0.153/0.105 
1 0,07/ 0.054/ 0.042 
1 0.03 /0,033 ns 

1.1667 ns 

0.7 ns 

0.35 ns 

0,1 ns 

0,0225 ns 

• czutoSc odchylania pionowecjo 

2 mV/dz - 5 V/dz 

1 mV/dz -5 V/dz 

1 mV/dz - 1 V/dz 

1 mV/dz -5 V/dz 

1 mV/dz -10 V/dz 

1 mV/dz - 10 V/dz 

1 mV/dz - 10 V.'dz 

10 mV/dz - 1 V/dz 

- maks. napieoe wejsciowe (a c. + d.c. szczylowe) 

400 V 

150 V, 

10V 

400 V 

150 V 

250 V 

150V 

zaiezyod akcesondw 

Podstawa czasu (od.c.hylanie poziome) 









- ekwwalentna 

b.d. 

b.d. 

b.d. 

1 ns/dz - 100 ns-dz 





- w czase rzeczywistym (na kanal) 

2000 ps'dz. 1000 ps'dz. 
£00 ps’dz - 50 s'dz 

500 ps'dz. 

200 ps'dz - 20 s'dz 

5 ps.‘dz - 20 s'dz 

1 ns/dz • 100 ns'dz 

1 ns/dz - 10 $/dz 

400 ps'dz - 1000 $/dz 

15 ps'dz -1030 s'dz 

10 ps'dz - 1000 s'dz 

• trybie przewijania 

b.d. 

b.d. 

b.d. 

50 ms‘dz ■ 100 s'dz 

> 0.04 s'dz 

> 0.04 s'dz 

> 0,05 s'dz 

> 0.05 s'dz 

- orzedwvzwatanie (oretrqqer) / oo-wvzwaianie 

*i* 

+ ! ♦ 

*1* 

maks 10 dz/- 

*1* 

+ /♦ 

+ / + 

+ /♦ 

- rozoaqame ! zmmeiszanie (zoom) 

♦ 

+ 

* 

+ / + 

+ 

+ 

♦ 

+ 

- zatrzyrranie (reguiacja czasu martweqo) (Hold Off] 

b.d. 

b.d. 

100 ns -320 ms 

maks. 50 s 

13.2 ns- 50 s 

I0dzialek-50s 

5 ns - 250 s 

-5.0ks-1.0ks 

Funkcje matematyczne 









■ funkcje arytmetyczne 

dodawarie / ode.mowanie / mnoZenie 

/dzielene/odwrotnosc 

+ /+ /-/-/ + 

+ / + 1*1*1 * 

+ /+ 1*1*1* 

♦ /+ 1*1*1* 

+/+ 1*1*1* 

+ /+ 1*1*1- 

♦ /+ 1*1*1 - 

+ /+ 1*1*1- 

- analiza FFT: typ okna analizy: prcsloka.tne / 
flaltcp / Hamming / Hanning / Blackman 

♦ /♦ /•/+/• 

* 1 * /./ + /• 

*1* 1-1*1 - 

+ /♦ 1*1*1* 

♦/-/♦/+/- 

+ /•/+/+/- 

+ /flattop2/+/+/- 

•/Tatiop2/ + / + /- 

■ inne typy okna analizy FFT 





Blackmana-Harrisa 

Blackmana-Harrisa 

Kaisera-Besseia. Gaussa. 
Tek. wykladiicze 

Kasera-Besseia. Gaussa. 
Tek. wykladnicze 

-selekcadobry/ziy 

+ 

♦ 

+ 

♦ 

+ 

+ 

+ 

+ 

* inne funkcje matematyczno 





ealkewanie. 
rbinipzkcwanie. 
analiza stat.wzory 
uMkowmka 




Wyzwalanie 









• zrcdlo wyzwa’ania 

CH1.CH2, CH3. CH4. 
EXT. LINE. D15-D0 

CH1.CH2. CH3. CH4. 
EXT, LINE. D 15-DO 

CH1.CH2. CH3. CH4. 
EXT. LINE 

CH1.CH2, 
EXT. LINE 

CH1.CH2. CH3. CH4. 
EXT EXT/10. LINE 

CH1.CH2. CH3. 
CH4. EXT. LINE 

CH1.CH2. CH3. 
CH4. EXT. LINE 

CH1.CH2. CH3. 
CH4. EXT. LINE 

■typwyzwaiania 

zboczem. TV. szerokosda 
impulsu, wzorcem. 
kcrr.bmacjalogezna, 
sekwerscja. bitow 

ztoczem. szerokosda. 
impulsu, wzorcem. 
kombinaq^logiczna. 
INFINISCAN 

zboczem. szerokcScia 
impulsu. wzorcem. 
kombnacj^logiczna.. 
INFINISCAN 

brzegiem. TV. 
szerokosda. impulsu. 
UART 

TV. szerokoSda impulsu. 
nachyleniem zbccza. 
funkcje logiezna. 
stanem logieznym. 
impulsem nepe^ym. 
cpoznianie zbocza 
wyzwaiajacego 

TV. szerokosda impu'su. 
nachylervem zbccza. 
funkcje logiezna. 
slanem logieznym. 
impu'sem r.iepelnym, 
ustawieniem / wstrzymaniem. 
SPI. I2C. CAN. 
cpoznianie zbocza 
wyzivalajacego 

zboczem, impulsem zaktocajacym, 
szerokosda impulsu. impu'sem 
niepefnym, czasem granieznym, 
szybkosc^ narasiana 
ustawieniem / wsi/zymaniem. 
funkeja log czna, stanem 
logieznym. oknem, 
sygnaiem komunkacyjnym. 
SPI. I2C. CAN. RS-232. 
v/zorcem szerecovrvm 

zboczem. impulsem zaklccajacym. 
szerokcSci^ impulsu, impu'sem 
nepelnym. czasem granieznym. 

szybkosc^ narasiana. 
usiarrieniem /wsirzymaniem, 
funkeja. legiezna,, Slanem log cznym. 
oknem, sygnalem komunikacyjnym 
wzorcem szeregov/ym 

- zbocze wyzwalan-a narastaiaca / eoa da aoe 

♦ / + 

+ /* 

+ / + 

♦ / + 

*/ + 

+ / + 

+ /♦ 

+ /♦ 

- rodze- wyzwalania faulo normal. single) 

* 

♦ 

+ 

+ 

♦ 

♦ 

+ 

+ 

-optenien'ewyzwalama 

b.d. 

b.d. 

b.d. 

b.d. 

♦ 

2 ns -8s 

5 ns -250 s 

3.2 ns -3 Ms 

• ustawianie coziomu wyzw alania 

b.d. 

b.d. 

bd. 

wewn. ±18 dz. 
zewn. ±2.5 V 

*5 dz 

±8dz 

±12 dz 

±120:4 petnejskali 
cd sredka ekranu 

■ lyp s-ygnaiu wyzwalajacego 

d.c.. a.c.. 
HF-Rej, LF-Rej 

d.c.. a.c.. 
HF-Rej. LF-Rej 

d.c..ac . 
HF-Rej, LF-Re, 

d.c . a.c.. 
HF-Rej. LF-Rej 

d.c., a.c.HF-Rej. 
LF-Rej, Noise-Rej 

d.c., a.c. HF-Rej. 
LF-Rej, Noise-Rej 

d.c.. a.c.,HF-Rej. 
LF-Rej. Noise-Rej 

d.c.. a.c.HF-Rej, 
LF-Rej. Noise-Rej 

Pamxjc usiawieri / przebiegdw 

b.d. 

b.d. 

b.d. 

10/10 

10/zal. od pamieci ze». 

tO/zal.od pam-ea zew. 

zal. cd pami^ci 

zal. cd pami^a 

Kurscry ekrancrwe 

AV. AT. 1/AT 

AV. AT. 1/AT 

AV. AT. 1/AT 

AV AT. 1/AT 

AV. AT. 1/AT 

AV. AT. 1/AT 

AV. AT. 1/AT 

AV. AT. 1/AT 

Praca X-Y 

♦ 

+ 

♦ 

♦ 

+ 


♦ 

* 

Automatyczne ustawianie 

+ 

+ 

+ 

♦ 

+ 

♦ 

+ 

* 

Wychwylywanie kroikotrwalych zakhxeri (x ns glitch) 

2 ns 

1.5 ns 

1.5 ns 

5 ns 

1 ns 

1 ns 

1 ns przy S 125 MSa-’s, 
t/ff probk.) przy z 250 MSa's 

1 ns przy £ 125 MSa's. 

1 /if probk.) przy 2 250 MSa’s 

USrednian:e (liczba usrednieh) 

2-65536 

2-4096 

2-4C96 

b.d. 

2-123 

2-128 

2-10003 

2- 10000 

Mieskoriczona codstawa czasu 

+ 

♦ 

♦ 

b.d. 

+ 

♦ 

♦ 

* 

Pomiar automatyczny (liczba parametrow) 

20 

47 

47 

18 

25 

25 

53 

53 

Przyciski bezpojredniego dostepu (hot-key) 

♦ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

0rukO',vane (hardcopy) format pliku 

+ /BI.IP. CSV 

+ / CSV.TST.TXT. 
BMP. PCX, TIFF. 
GIF. JPEG 

+ / CSV.TST.TXT. BMP. 
PCX, TIFF. GIF. JPEG 

♦ /bmp 

♦ /IMG. TIFF. RLE. 
PCX. BMP, EPS. 
GZ. PNG 

♦ /TIFF. BMP. PNG 

♦ 1 zapis w roinych fcrmatach. 
odtwarzanie w SET (nastawy) 
i WFM (przetxegil 

+ / zapis w roznych formatach. 
cdtwarzanie w SET (nastawy) 
i ’.Vr M fprzebieaii 

Przywofywanie nastaw fabc/cznych 

♦ 

♦ 

4 

b.d. 

+ 

+ 

+ 

4 

Inlerfejsy 









- RS-232C / USB / Ethernet / drutowanie / GPIB 

-/+/+/-/- 

+/+/+/+/- 

♦/+/+/+/- 

(+/ + / + / + /.) exja 

- 1-1*1 * 

occ?a/ + / + / + /CF 

+/+/+/+/♦ 

+/+/+/+/+ 

- typ interfejsu USB 

HostX2. C'entXl 

HostX2 

HOSIX2 

HcstX2. ClieniXI 


HostX3. C!«ntX1 

HOS1X5 

H0StX5 

- oproq'amowame w komplecie / coda 

+ /♦ 

*/♦ 

+ / + 

-/♦ 

+ / + 

+ /♦ 

+ /♦ 

♦ /♦ 

: Inne funkcje 









1 Zasilan e siecowe / akumulatorc we 

* 1 * 

+ /- 

+/- 

+ /- 

+ / + 

+ /- 

+ /- 

♦ /♦ 

IWymiary [mmj 

354x 188 x 282 

216x437x440 

216x437x440 

360x 130 x 200 

375x 176x 149 

439 x 229x137 

451 x292x265 

451 x293x490 

[Masa |kg] 

4.9 

13.9 

13 

3 

3.2 

5 

15 

20 

|Wyposaienie standardowe 

scndy oscybskopowe, 
oprogramcwanie 

sondy osc/cskopowe 


sondy osc/loskopowe 

sonda osc. / kanal. 
cenyfka* kaiibracji. 
oprogramcwanie 

sonda osc. /kanal. 
cenyfkal kaiibracji. 
oprogramowame, 
karta pami$ti 

sorda osc. /kanal. myszka, 
certyfikat kaibraqi. oprcgramowanie. 
zeslav/ do kaiibracji sond 

myszka, kiawialura. 
cenyfikatkaibracji, 
oprogramcwanie. 
zestaw do kalibrao.i sond. 
adapter TCA-3NC 

Wyposaienie dodatkowe (opcjona?ne) 

oprogramowane 

oprcgranxx.vame 

scndy oscyioskopcwe. 
mcdu!interfejsdr.v, 
oprogramcwanie 

modul interfejsbw. 
oprogramerwanie 

sondy oscyloskopowe, 
modify aplkacyjr.e. 
interfejsy. 

opregramowanie. torba. 
zestaw do monlahj w 
recale baiere 

sondy oscytoskopowe. 
moduly aprkacyjne, 
adapter USB-GPiB. 
oprogramcwanie. 
torba. zestarw do 
mentazu w reca'e 

scndy oscyfoskopow«, 
moduly aplikacyjne. 

adapter/, 
oprogramewan e, 
torba, zesia-w 

dom?-ia^w^'$_ 

scndy oscybskopowe. 
moduly aplikacyjne, 
adapiery. oprogramowanie. 
torba, zesiawdo mootazu w regale 


WartoSci parametrow podano wg informacji dostarczonych przez dystrybutorow, ceny z dnia 01.05.2007 r. 


Uwaga: b.d. - brak danych 




Separacja sygnatow w urzqdzeniach przemystowych 


MJIKA W PRZEMYSLE I LABORATORIACH 


ZASILANIE I BEZPIECZENSTWO 
WZMACNIACZY SEPARACYJNYCH 


Niezawodnosc 
zasilacza decyduje 

0 bezpieczenstwie 
pracy i gotowosci 
wszystkich elementow 

1 podzespotow systemu 
automatyki. 

W ymagania zwiqzane z zasilaniem 
wzmacniaczy separacyjnych sq 
bardzo czqsto niedoceniane. 
Nie tylko wartosc dostarczanej energii jest 
czynnikiem decydujqcym, ale wazne jest 
ciepto generowane przez wzmacniacz. 
Ten czynnik moze miec wielkie znaczenie 
szczegolnie w urzqdzeniach o duzym stop- 
niu upakowania. Uwzglqdnienie czynni- 
ka ciepta w opracowaniach wzmacniaczy 
separacyjnych i nadajnikow sygnatow cza- 
sem uniemozliwia ich montaz obok siebie, 
prowadzi do koniecznosci stosowania 
znacznych odstqpow. Niweluje to zalety 
matych wymiarow modutow. Innq kon- 
sekwencjq wzrostu temperatury jest 
zmniejszenie zywotnosci podzespotow 
elektronicznych. Wzrost temperatury 
o 10°C w zakresie pomiqdzy 40 a 50°C 
teoretycznie powoduje zmniejszenie zy- 
wotnosci elementu o potowq, co wywie- 
ra istotny wptyw na niezawodnosc catego 
urzqdzenia. 

Wymagania zwiqzane z zasilaniem wzmac- 
niaczy separacyjnych nalezq do tych kryte- 
riow, ktore nie mogq bye ignorowane. 
Uniwersalne wzmacniacze separacyjne, 
takie jak np. VariTrans P 15000, A 26000 i P 
27000 oraz wysokonapiqciowe separato- 
ry P 40000 firmy Knick sq wyposazone 
w zasilaeze przeznaczone do pracy w za- 
kresie napiqc wejsciowych 20-+253 V prq- 
du statego lub przemiennego. Seria nadaj- 
nikow sygnatow P 32000 jest takze wypo- 
sazona w zasilaeze przystosowane do pra- 
cy w szerokim zakresie napiqc wejscio- 
wych. Nadajniki mogq pracowac w zakre- 
sie napiqc zasilajqcych 24+-110 V (prqd 
staty) i 110-7-230 V (prqd przemienny). 
Wymienione wzmacniacze separacyjne 
i nadajniki sygnatow sq zatem odpowied- 
nie do wspotpracy z wiqkszosciq zasila- 
czy sieciowych, jakie sq stosowane na 
swiecie. To ogromnie upraszcza magazy- 
nowanie i utrzymywanie zapasow czqsci 
zamiennych. Innq zalety stosowania ta- 
kich zasilaezy jest mata wrazliwosc na wa- 


hania napiqc zasilajqcych. Wszystkie pozo- 
state wzmacniacze separacyjne i nadajni- 
ki sygnatow sq oferowane do pracy ze 
standardowym napiqciem zasilajqcym 
24 V prqdu statego. 

Separacja eleklryczna zasilacza 

Zgodnie z zasadami przyjqtymi w firmie 
Knick, wszystkie porty wzmacniaczy separa- 
cyjnych i nadajnikow sygnatow, czyli ob- 
wody wejsciowe, wyjsciowe i obwody zasi- 
lajqce sq galwanicznie od siebie odizolowa- 
ne. Kazde wejscie i wyjscie moze bye dotq- 
czone do punktu o dowolnym potenejale, 
oczywiscie w granicach ustalonych przez 
dopuszczalne napiqcia robocze. W rzadkich 
przypadkach, kiedy wyjscie wymaga potq- 
czenia z wyzszym potenejatem, nalezy 
sprawdzic, czy dopuszczalne napiqcie izola- 
cji pomiqdzy obwodem wyjsciowym a zasi- 
lajqcym jest dostateeznie duze. 

Wielu producentow, ktorzy nie stosujq izo- 
lacji trojportowej jako standardowego wyko- 
nania, rozrozniajq wzmacniacze z izolowa- 
nym wejsciem, z izolowanym wyjsciem oraz 
z izolacjq petnq. W obwodach wejsciowych 
wzmacniaczy separacyjnych z izolowanym 
wejsciem stosuje siq separacja od wszyst- 
kich innych obwodow, wyjscie jest na poten- 
ejale zasilacza. W obwodach wyjsciowych 
wzmacniaczy separacyjnych z izolowanym 
wyjsciem, wejscie jest na potenejale zasila- 
cza. Sygnat wyjsciowy moze bye przekazy- 
wany do innego punktu o niebezpiecznie 
wysokim potenejale. We wzmacniaczach 
separacyjnych o trzech portach (wejscie, 
wyjscie i zasilanie) wszystkie porty sq wza- 
jemnie od siebie odizolowane galwanicz- 
nie (rys. 1). Obwody wejsciowe i wyjsciowe 
mogq bye potqczone z punktem o dowol- 
nym potenejale, oczywiscie pod warunkiem 
nie przekroczenia dopuszczalnego napiqcia 
roboczego. 



Bezpieczenstwo elektryezne 

Waznym parametrem przy wyborze odpo- 
wiedniego wzmacniacza separacyjnego lub 
nadajnika sygnalow jest dopuszczalne napiq- 
cie robocze. Okresla ono dopuszczalnq roz- 
nicq potenejatow pomiqdzy roznymi obwo- 
dami (wejsciowymi, wyjsciowymi i zasilajq- 
cymi), jak przedstawiono na rys. 2. 


1000 V 



Wartosc dopuszczalnego napiqcia robo- 
czego wzmacniacza separacyjnego moze 
bye rozna dla roznych obwodow. Naj- 
wiqksze okreslone napiqcia robocze na 
ogot wystqpujq pomiqdzy wejsciem 
a wyjsciem oraz pomiqdzy obwodem 
wyjsciowym a zasilajqcym. Najmniejsze 
wystqpujq pomiqdzy obwodem wyjscio- 
wym a zasilajqcym. Dopuszczalne napiq- 
cia robocze wzmacniaczy separacyjnych 
firmy Knick, zaleznie od modelu, mogq 


Knick > 

(PrapraimowoBl® Jjass@s@ 
m0y ils tophi til J 


m 



Nowe kompaktowe 6 mm przetworniki pomiarowe 
firmy Knick. PR0STE I WYG0DNE PR0GRAM0WANIE | 
P0PRZEZ PORT IrDA lub klasyczne poprzez 
DIP switche 
1 PolyTrans 

• TermoTrans 

• SensoTrans 


Dystrybutor firmy w Polsce 

H ltron 

automatyka elektronlka elektrotachnlka 

50-071 Wroclaw, pi. WolnoSci 7 B 
tel. +48 71/343-97-55. 344-25-32 
fax + 48 71/344-11-41,343-96-64 
e-mail: eltron@eltron.pl 


Zapraszamy na 
20. Mi^dzynarodowe 
Targi Bielskie 
ENERGETAB 2007 
termin 11-13.09.2007 
pawilon J, stoisko nr 7 
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Rys. 3. SprzQzenie dwbch o£rodk6w (zaktdcony i pozbawiony zaktdceh) 


osiqgac wartosci nawet do 3600 V prqdu statego lub przemien- 
nego. 

Wymagania dotycz$ce napi^cia roboczego s$ okreslone w normie 
EN 61010. Nalezy przy tym zauwazyc, ze dopuszczalne napiQcie ro- 
bocze jest nie tylko okreslone przez odpornosc dielektryka uzytego 
do izolacji, ale takze przez cechy konstrukcyjne, takie jak stopien za- 
brudzenia. Norma wyroznia cztery stopnie mozliwych zanieczyszczeh. 
Stopien pierwszy oznacza minimalny ich poziom, wystQpujQcy w po- 
mieszczeniach klimatyzowanych lub suchych i czystych. Drugi sto- 
pien oznacza wyt^cznie zanieczyszczenia nie powodujqce wzrostu 
przewodnictwa osrodka; czasami moze wyst^pic chwilowe przewod- 
nictwo pochodz$ce od kondensacji, na przyktad w laboratoriach, 
warsztatach mechaniki precyzyjnej, laboratoriach pomiarowych i sa- 
lach przedazy. Kolejny wyzszy stopien zagrozenia (trzeci) -z zanieczysz- 
czeniami przewodz$cymi wystQpuje w obiektach przemystowych, 
przetworstwa zywnosci, nieogrzewanych pomieszczeniach mieszkal- 
nych i tazienkach. Najwyzsze tego rodzaju zagrozenia prowadzqce do 
permanentnego przewodnictwa (stopien czwarty) wystQpuj$ w otwar- 
tych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu, w wyniku dziatania 
przewodzqcych pytow, deszczu, sniegu. 

Napi^cie testowe 

Odpornosc dielektryka - materiatu uzytego na elementy izolacyjne - 
jest wielokrotnie wi^ksza niz dopuszczalne napi^cie robocze elemen- 
tu. Z tego wzglQdu napiQcia testowe, jakimi s$ badane wszystkie ele- 
menty izolacyjne, s$ okreslane dodatkowo dla wszystkich elementow. 
NapiQcie testowe jest czasami uzywane, zamiast napi^cia roboczego, 
jako parametr charakteryzuj$cy odpornosc dielektryka. Napi^cie to, sto- 
sowane do badania izolacji wzmacniaczy separacyjnych siQga 15 kV 
pr^du przemiennego. 

Jezeli urz$dzenia elektryczne (wtqczaj^c elektryczne i elektroniczne 
przyrzqdy pomiarowe) s$ stosowane w atmosferze potencjalnie wy- 
buchowej, nalezy miec pewnosc, ze sktadowe elementy nie s$ w sta- 
nie wytworzyc iskry i spowodowac np. eksplozji mieszaniny gazow. 
W praktyce, sprzQzenie obwodu separujqcego pracujqcego w warun- 
kach niebezpiecznych z obwodem pracuj$cym w warunkach normal- 
nych powinno gwarantowac wtasciwe przekazywanie sygnatu, a ponad- 
to nalezy zastosowac dodatkow$ separacjQ od sieci zasilajqcej (rys. 3). 

Udary 

W zaktadach przemystowych, przepi^cia impulsowe o szybko- 
sciach narastania rz^du kilku tysi^cy V/pis mog$ wystQpowac 
w wyniku dziatania roznych uktadow impulsowych duzej mocy. 
Ten rodzaj przepiQc moze prowadzic do uszkodzen i destrukcji 
wrazliwych podzespotow elektronicznych. 

Nowo opracowywane wzmacniacze separacyjne s 3 testowane 
zgodnie z norm$ IEC 255-4. Zarowno wszystkie obwody (wejscio- 
we, wyjsciowe i zasilajqce) oraz izolacja pomi^dzy nimi s§ zabez- 
pieczone przed destrukcyjnym dziataniem chwilowych przepiQc 
impulsowych. Do testow uzywa s\q impulsow dodatnich i ujem- 
nych o amplitudzie 5 kV i czasie trwania 1,2 lub 50 jjs. 

Cezary Rudnicki 



Szykuj si? na wypraw?! 

R&S FSH - do pomiarow RF w terenie 

Gdzie przezyjesz swoja nast?pna przygod? z pomiarami RF? 

B?dziesz pozycjonowat anten? satelitama na dachu wiezowca w Warszawie? 
B?dziesz instalowal stacj? bazowg GSM na afrykanskiej sawannie? 
B?dziesz lokalizowal uszkodzenie w kablu na Mi?dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej? 

Dokgdkolwiek ruszasz, wez ze sobg przyjaciela, ktory Ci? nie zawiedzie - 

Podr?czny Analizator Widma R&S FSH. 

To prawdziwe laboratorium pomiarowe, ktore miesci si? w dtoni: 
analizator widma, wektorowy analizator obwodow, precyzyjny 
miernik mocy, odbiornik pomiarowy, analizator EMC. 
Skontaktuj si? z nami przed najblizsz^ wypraw^. 


ROHDE & SCHWARZ Przedstawicielstwo w Polsce 
Tel: (22) 860 64 94; Fax: (22) 860 64 99 
rs-poland@rspl.rohde-schwarz.com 
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www.rohde-schwarz.com/ad/fsh 


TRWAtOSC ZAPISU 
NA PLYTACH KOMPAKTOWYCH , 2) 


Druga cz^sc artykutu 
jest poswi^cona czynni- 
kom wptywajqcym na 
trwatosc ptyt kompakto- 
wych. 

Od czego zalezy trwatosc 
zapisu na plytach 
kompaktowych? 

Trwatosc zapisu na ptytach kompaktowych, 
charakteryzowana przez okres czasu w kto- 
rym zapisane informacje mog^ bye odtwo- 
rzone bez strat (bt^dow), zalezy od wielu 
czynnikow - typu ptyt, podstawowych ele- 
mentow konstrukcyjnych (rodzaj modyfiko- 
wanego swiattem lasera nosnika informaeji, 
rodzaj warstwy odblaskowej), technologii 
i jakosci ich produkcji, warunkow uzytko- 
wania i przechowywania (srodowiskowych) 
oraz sprz^tu do ich zapisu i odtwarzania. Nic 
tez dziwnego, iz informacje na ten temat pu- 
blikowane na internetowych listach dyskusyj- 
nych s$ cz^sto rozbiezne. Niektorzy uzyt- 
kownicy ptyt kompaktowych odtwarzaj$ 
z sukcesem ptyty pochodz^ce z lat 80., zas 
niektorzy sygnalizuj$ problemy z ich odezy- 
tem niekiedy juz po kilkunastu tygodniach, co 
kaze z ostroznosci$ traktowac deklaracje 
producentow o trwatosci ich produktow 
przekraczaj$cej nawet 100 lat. Rowniez infor- 
macje zawarte w popularnych ksi^zkach oraz 
podr^cznikach dla uzytkownikow ptyt 
CD/DVD bywaj$ powierzchowne, a czasem 
niesciste lub bt^dne. Przyktadowo,formuto- 
wane s$ wnioski o koniecznosci szczegolnej 
ochrony dolnej (przezroczystej, plastikowej) 
strony ptyty przed zarysowaniem, podezas 
gdy nieodwracalnq utratQ danych powodu- 
je zarysowanie gornej strony ptyty z etykie- 
t$ i cienk$ warstwy ochronn$, stabo chroni$- 
c$ metalow^ warstwy odbijaj^c^ swiatto la- 
sera, zas skutki zarysowania dolnej strony za- 
zwyczaj likwiduje mechanizm korekcji b\q- 
dow w czytniku [11] b$dz mozna je zlikwido- 
wac przez omowion^ w dalszej cz^sci re- 
generacj^ ptyty. Cz^sto przytaczane s$ uwa- 
gi o cechach ptyt zapisywalnych o okreslo- 
nym kolorze czy tez wartosci parametru E32 
jako wskaznika stanu ptyty. Obserwowany 
kolor ptyty jest zawodnym wskaznikiem jej 
technologii, gdyz stanowi wypadkow^ barw 
podtoza, barwnika oraz warstwy odblasko- 
wej. Niezerowa wartosc parametru E32 ozna- 
cza natomiast wyst$pienie trzech lub wi^kszej 
liezby bt^dow w jednym bloku w drugim 
stopniu kodeka czytnika ptyty, czyli bt^dow 
niekorygowalnych, a zatem zbyt pozno infor- 
muje uzytkownika o degradaeji zapisu. 


Na jakosc oraz trwatosc zapisu informaeji na 
ptytach kompaktowych wptywa wiele czyn- 
nikow natury technicznej i technologicznej, jak 
tez przedstawione dalej liezne czynniki za- 
lezne od uzytkownika. 

Bardzo istotna z punktu widzenia trwatosci 
zapisu jest kompatybilnosc uzytego sprz^tu 
oraz ptyt. W szczegolnosci istotne jest dosto- 
sowanie mocy lasera przy zapisie do kon- 
kretnego rozwi^zania technologicznego pty- 
ty oraz warunkow zapisu. Najprostsze nagry- 
warki rozpoczynaj^ proces zapisu od wezy- 
tania zalecanej optymalnej wartosci mocy 
zapisu umieszczonej przez producenta pty- 
ty w zbiorze informaeji ATIP (AbsoluteTime 
in Pregroove) w pocz^tkowej cz^sci sciezki 
( Lead-in Area). W nowszyeh urz$dzeniach 
zapisuj^cych stosuje s\q procedure opty- 
malizacji mocy zapisu OPC (Optimum Power 
Calibration), polegaj^ na probnych zapi- 
sach z moc^ zalecan$ oraz kilkunastoma 
wartosciami mocy wiQkszymi i mniejszymi 
od niej. Zapisow dokonuje si§ na specjalnie 
zarezerwowanym obszarze ptyty zwanym 
PCA (Power Calibration Area). Nast^pnie, po 
odczytaniu informaeji testowych, jestwyzna- 
czana asymetria dtugosci odczytanych im- 
pulsow. Na tej podstawie wybiera s\q moc 
zapisu danych dla catej ptyty, zapewniaj^c^ 
najkorzystniejsze parametry odczytywanych 
impulsow. Najdoskonalsze rozwi^zanie po- 
lega na ci$gtej optymalizaeji mocy (Run- 
ning OPQ, uwzgl^dniaj^cej lokalne warun- 
ki zapisu w roznych cz^sciach ptyty. Polega 
ono na regulacji mocy lasera zapisuj$cego 
w taki sposob, aby sygnat swietlny odbity od 
zapisanych obszarow byt wzdtuz catej sciez- 
ki taki sam, jak uzyskany podezas procedu- 
ry OPC. Cz^stosc probkowania poziomu 
odbitego sygnatu, a zatem zdolnosc do 
skompensowania w procesie zapisu ewen- 
tualnych lokalnych zanieczyszczen lub uszko- 
dzeh powierzchni ptyty, zalezy od szeroko- 
sci pasma zastosowanego uktadu regulacji. 
Wazna jest rowniez kontrola czasu trwania 
impulsow zapisuj^cych. Czasy zapisu im- 
pulsow musz^ bye dobrane zarowno do 
szybkosci zapisu, jak tez do wtasciwosci no- 
snika informaeji. Ze wzgl^du na rozne reak- 
eje swiattoczutych substaneji barwnikowych, 
uzyskanie standardowych rozmiarow „pol" 
i „wgtQbien" przy odezyeie ptyt zapisywal- 
nych jednorazowo wymaga wprowadzenia 
poprawek w procesie zapisu - tzw. strategii 
krotkiego zapisu w przypadku ftalocyjaniny 
b$dz strategii dtugiego zapisu w przypadku 
cyjaniny. Zdarzaj^ce siQ bt^dne oznakowanie 
ptyt oraz rezygnaeja zfunkcji kalibraeji mocy 
w niektorych nagrywarkach mog$ spowodo- 
wac obnizenie jakosci i trwatosci zapisu. Czy- 
stosc ptyt zapisywalnych podezas zapisu 
decyduje o mocy swiatta laserowego do- 


cieraj$cego do warstwy zapami^tuj^cej da- 
ne, a zatem bezposrednio wptywa na jakosc 
i trwatosc tego zapisu. 

Na jakosc zapisu i odtwarzania ptyty kompak- 
towej ma rowniez wptyw jej nachylenie 
w stosunku do gtowicy nagrywarki/czytnika. 
Odchylenie kierunku padania promienia la- 
serowego na ptytQ od k$ta prostego (tilt) 
powoduje aberracjQ komatyezn^ plamki, co 
moze prowadzic do znieksztatcen mi^dzy- 
symbolowych, przestuchow mi^dzy s^sied- 
nimi sciezkami oraz trudnosci z odtwarza- 
niem ptyty w innym nap^dzie. Wada ta wy- 
nika gtownie ze znieksztatcen ptyty w proce- 
sie prod ukcyjnym, jej niewtasciwego sktado- 
wania b^dztezztej geometrii urz$dzenia za- 
pisuj^cego/odtwarzaj^cego. 

Napr^zenia w podtozu poliw^glanowym po- 
wstaj^ce zarowno w czasie produkcji, jak 
rowniez podezas uzytkowania w wyniku na- 
razen mechanicznych oraz termicznych mo- 
g^ prowadzic z czasem do powstania mi- 
krop^kniQC i rozwarstwienia materiatow pty- 
ty. Umozliwia to dost^p obecnych w powie- 
trzu agresywnych gazow (S0 2 , N0 2 ) oraz 



Rys. 4. Uszkodzenia metalowej warstwy odblaskowej 
ptyty CD w wyniku przyspieszonego starzenia [14] 


wilgoci do metalowej warstwy odblaskowej 
i w nastQpstwie jej korozjQ. Nawet bez nara- 
zen mechanicznych znaezna czqsc ptyt CD- 
ROM oraz CD-R przechowywanych w warun- 
kach normalnych (23°C, 50% RH) przy obec- 
nosci 20 i 10 ppm S0 2 oraz 40 i 20 ppm 
N0 2 juz po 25 tygodniach wykazata post^pu- 
jqc $ od brzegow korozj^ warstwy odblasko- 
wej [13]. Dotyczy to przede wszystkim alumi- 
niowej warstwy ptyt CD-ROM oraz w pew- 
nym stopniu srebrnej warstwy ptyt zapisywal- 
nych CD-R. Skrajnie duze narazenia srodowi- 
skowe mog^ doprowadzic do catkowitego 
zniszczenia ptyt - rys. 4-6 [14]. 
Zanieczyszczenia produkcyjne materiatow 
i klejow uzytych do produkcji ptyt mog^ do- 
prowadzic do chemicznych reakcji miQdzy po- 
szczegolnymi warstwami. Zanieczyszczenia 
zlokalizowane mi^dzy podtozem poliw^gla- 
nowym i warstwy odblaskow^ mog^ powo- 
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dowac perforacjQ warstwy odblaskowej i nie- 
moznosc lokalnego odczytu informacji. 
Warstwa odblaskowa ptyt zapisywalnych 
CD-R jest najcz^sciej wykonywana z bardzo 
cienkiej warstwy ztota, stopu ztota i srebra 
b$dz halogenku srebra. Metale te, a zwtasz- 
cza ztoto, nie ulegaj§ korozji, jednak ich cien- 
ka warstwa tatwo ulega uszkodzeniom 
w przypadku zarysowania ochronnego la- 
kieru, co moze spowodowac nieodwracaln^ 


Rys. 5. PowiQkszenie 
obrazujqce wplyw 
uszkodzen ptyty CD 
na zapisane dane 

[14] 

utrat§ danych. Warstwa lakieru ochronnego 
oraz etykieta w wyniku kurczenia si§ zwi^ksza- 
j§ natomiast poziom szumow promienio- 
wych (radial noise), utrudniaj§cych sledzenie 
sciezki zapisu przez gtowicQ laserow$. 

W wyniku starzenia s\q substancji barwniko- 
wych w ptytach jednorazowo zapisywalnych 
zmianom ulega kontrast mi^dzy polami pta- 
skimi (lands) oraz wgi^bieniami (pits), co 
sprawia problemy z interpretacj$ odbitego 
podczas odczytu strumienia swietlnego. 
Szczegolnie silnie wptywa na wtasciwosci 
warstwy barwnika promieniowanie stonecz- 



ne, a zwtaszcza jego sktadnik ultrafioletowy. 
Z czasem zmieniaj^ si§ tez ksztait i rozmiary 
wgt^bien, co powoduje wzrost drzenia poto- 
zenia odczytywanych impulsow (jitter). Po- 
nadto, przeciekanie barwnika z s§siednich 
rowkow powoduje pewne znieksztatcenie 
zapisanych informacji [15]. 

Nalezy zaznaczyc, iz mi^dzy poszczegolnymi 
typami ptyt kompaktowych istniej§ istotne 
roznice dotycz^ce parametrow, organizacji 
i kodowania danych. W zwi§zku z tym nie 
wszystkie typy ptyt mog^ bye zapisywane lub 
odtwarzane przez wszystkie urz$dzenia. Ze- 
stawienie kompatybilnosci poszczegolnych 
typow ptyt CD i DVD oraz typow urz^dzen za- 



Rys. 6. tuszczenie si$ metalowej warstwy odblaskowej 
oddzielonej od podtoza poliw^glanowego w wyniku 
poddania ptyty CD ekstremalnym zmianom 
temperatury [14] 


pisuj^cych i odczytuj^cych zawiera m.in. 
opracowanie [16]. Z przedstawionego krotkie- 
go przegl^du czynnikow technicznych wi- 
dac, iz roznice w mechanicznych i fizykoche- 
micznych wtasciwosciach ptyt kompakto- 
wych oraz w rozwi^zaniach technicznych i al- 
gorytmach dziatania urz^dzen zapisuj^cych 
i odtwarzaj^cych mog^ powodowac brak 
kompatybilnosci rowniez w tym sensie, iz 
ptyty zapisane przy uzyciu jednego urz§dze- 
nia mog§ wykazywac liezne bt^dy a nawet 
bye nieczytelne przy uzyciu innego urzqdze- 
nia tego samego typu. Wobec braku norma- 
lizacji aparatury badawczej ten czynnik ma za- 
sadniezy wptyw na nieporownywalnosc wy- 
nikow realizowanych dotychczas badan trwa- 
tosci ptyt. 

Tomasz Buczkowski 
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KABLE KONCENTRYCZNE 
W INSTALACJACH ANTENOWYCH 0l 


Parametry kabli 

Najistotniejsze parametry kabla to: impe- 
dancja, ttumiennosc falowa, ttumiennosc 
odbiciowa (dopasowanie), rezystancja, 
wspotczynnik ekranowania i powi^zana 
z nim budowa ekranu oraz wymiary me- 
chaniczne. 

Impedancja to parametr wymuszony geo- 
metrycznymi wymiarami kabla i zastosowa- 
nym dielektrykiem; musi bye zgodna z im- 
pedance urz^dzen potqczonych kablem. 
TtumiennoSd falowa okresla o ile sygnat da- 
nej czQstotliwosci jest stabszy po przebyciu 
danej dtugosci kabla. Ttumienie silnie zale- 
zy od czQstotliwosci, jednak wbrew utartym 
opiniom nie decyduje o jakosci kabla. 
Przegl$daj$c karty katalogowe kabli (np. 
RG-6 czy RG-1 1) okaze s\§, ze ttumienno- 
sci b$d§ albo bardzo zblizone albo wrQCz 
identyezne. A jednak ceny kabli b$d$ siQ 
roznic nawet czterokrotnie, wi^c gdzies 
musi bye roznica - nie wynika ona tylko 
zfaktu, czy dany kabel pochodzi od reno- 
mowanego producenta, czy nie. 

Wazn$ cech$ ttumiennosci jest zwi^ksza- 
nie siQ jej wraz ze wzrostem czQstotliwo- 
sci. Dlatego programy nadawane na wyz- 
szyeh kanatach s$ tiumione bardziej, co 
przy dtuzszyeh kablach wymaga stoso- 
wania wzmacniaczy z kompensacj§ cha- 
rakterystyki ttumienia kabli. 

Typowe ttumienie kabla klasy RG-6 przy 
czQstotliwosci 862 MHz (koniec pasma te- 
lewizji naziemnej i kablowej) wynosi oko- 
to 20 dB/100 m, a przy cz^stotliwosci 2150 
MHz okoto 30 dB/100 m (rys. 2). 
Ttumienno£6 odbiciowa jest jednym z pa- 
rametrow rzeczywiscie decyduj^cym o ja- 
kosci kabla. Okresla jaka czqsc doprowa- 
dzonej mocy zostaje przez kabel pochto- 
niQta a jaka wraca z powrotem do zrodta. 
Dopasowanie, czyli ttumiennosc odbicio- 
w$ mozna rozumiec jako odchytkQ rze- 
czywistej impedaneji kabla od jego impe- 
daneji znamionowej. Gdy impedancja ka- 
bla jest rozna od impedaneji obci$zenia lub 
zrodta, czqsc doprowadzonej energii nie 
jest przenoszona do obci$zenia i wraca 
do zrodta. 

Ideate m jest by cata energia doprowadzona 
do kabla byta przez niego wchtoniQta. 
Ttumiennosc odbiciowa zalezy od spo- 
sobu zaprojektowania kabla, gdyz wystar- 


czy minimalny bt§d w doborze wymia- 
row kabla i juz nie jest mozliwe dobre do- 
pasowanie. Takze zachowanie warunkow 
technologicznych w odniesieniu do wy- 
miarow kabla oraz spienienia dielektryka 
wptywa na jakosc dopasowania i powta- 
rzalnosc wszystkich parametrow kabla. 
Przyjmuje siQ ze ttumiennosc odbiciowa 
wtorze transmisyjnym nie powinna bye 
gorsza niz -1 5 dB, co oznaeza, ze jesli ka- 
bel ma ttumienie odbiciowe -15 dB to 
wszystkie pozostate elementy w torze 
transmisyjnym musz^ bye idealne. Oczy- 
wiscie jest to niemozliwe, dlatego zaleca 
siQ, by kable, jak i inne elementy w insta- 
lacji antenowej miaty ttumienie odbicio- 
we nie gorsze niz -20 dB w pasmie 
5 MHz^3 GHz. Przyktadem takiego kabla 
jest Triset-1 13. 

Pogorszenie dopasowania moze spowo- 
dowac sam instalator, gdy w czasie swej 
pracy zmieni geometric kabla. Typowe 



sytuacje to nadepni^cie na kabel, sitowe 
wci$ganie kabla w otwory, upychanie i do- 
ginanie kabla na s\\q w skrzynkach insta- 
lacyjnych, wyginanie kabla pod zbyt ma- 
tym k$tem albo niefachowe mocowanie 
kabla do sciany. Wielu instalatorow mocu- 
je kable do scian roznymi opaskami, czq- 
sto za pomoc^ urz^dzen mechanicznych, 
powoduje to, gdy opaska jest zbyt mocno 
zacisniQta, zmianQ geometrii kabla. Na do- 
datek, ze wzgl^du na estetykQ, opaski s$ 
mocowane w jednakowych odst^pach. 
Prawidtowe mocowanie polega na rqcz- 
nym mocowaniu matej liezby opasek na 


prostych odcinkach, a wiQkszej na tukach. 
Jesli stosuje siQ narzQdzie, ustawia si$ je 
na minimalny sit$, dodatkowo nalezy opa- 
ski montowac w roznej odlegtosci, tylko 
wtedy zachowamy dobr$ ttumiennosc 
odbiciowa w kablu. 

Zastosowanie zt$czy ztej jakosci moze ze- 
psuc dopasowanie, gdyz przy cz^stotli- 
wosciach telewizyjnych dtugosc tali jest 
porownywalna z wymiarami zt$czy i ich 
wptyw na jakosc sygnatu jest znaezny. 
Rezystancja w zwyktych instalacjach tele- 
wizyjnych i satelitarnych nie jest istotna, 
ma natomiast znaezenie, gdy dtugie odcin- 
ki kabla s$ wykorzystywane do zasilania 
wzmacniaczy lub konwerterow satelitar- 
nych. Nalezy wtedy na etapie projekto- 
wania uwzglQdnic spadek napiQcia na re- 
zystancji kabla. Rezystancja podawana 
jest osobno dla zyty wewnQtrznej i ekranu. 
Wspbtczynnik ekranowania informuje, w ja- 
kim stopniu kabel jest odporny na zaktoce- 
nia zewnQtrzne oraz jak bardzo on sam 
moze zaktocac. Coraz szersze wykorzysta- 
nie bezprzewodowych technik transmisji 
sygnatu, ktore mog§ powodowac zakto- 
cenia sygnatow przesytanych przewodowo 
oraz, coraz wi^ksza liezba programow tele- 
wizyjnych transmitowanych w instalacjach 
antenowych, stawiaj$ wiQksze wymaga- 
nia przed kablami. Przejscie na wielkoforma- 
towe telewizory LCD zwi^kszy widoeznose 
wszelkich zaktoceh sygnatu. Dlatego szcze- 
golnie wazne staje s\q uzywanie w instala- 
cjach kabli o duzej skutecznosci ekrano- 
wania, odpornych na wnikanie zaktoceh 
zewnQtrznych. 

Skutecznosc ekranowania ma rowniez 
szczegolnie.duze znaezenie dla instalacji 
multiswitchowych, gdzie mamy wiele 
przewodow biegn^cych rownolegle obok 
siebie. Ewentualne indukowanie siQ sy- 
gnatu pasozytniczego pogarsza BER (bit 
error rate) i moze bye przyezyn^ ktopotow 
przy uruchamianiu instalacji. 

Wedtug normy EN50117 kable koncen- 
tryezne, w zaleznosci od skutecznosci 


Tablica 1. Klasy skutecznosci ekranowania 


Klasa 

30+1000 MHz [dB] 

2-3 GHz [dB] 

C 

75 

55 

B 

75 

55 

A 

85 

65 

A+ 

95 

75 

A+ + 

105 

85 
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Tablica 2. Typowe wsp6tczynniki ekranowania 
Typ ekranu Wsp6tczynnik ekranowana 

Oplot do ok. 80 dB, maleje ze wzrostem czgstotliwosci do 50 dB 

Oplot+folia do 80-90 dB, prawie staty przy zmianie czgstotliwosci 

Folia+oplot+folia do ok. 100 dB, prawie staty przy zmianie cz^stotliwosci 

Oplot+folia +oplot+folia do ok. 110 dB, prawie staty przy zmianie cz^stotliwosci 


Oplot 


Ekran zbudowany z oplotu z drucikow miedzianych 
lub aluminiowych pocynowanych Qplot Folia 

f i 


Ekran zbudowany z oplotu z drucikow miedzianych 
lub aluminiowych pocynowanych oraz folii powlekanej 

aluminium _ ^ , 

Folia Oplot Folia 



Ekran zbudowany z oplotu z drucikow miedzianych 

lub aluminiowych pocynowanych oraz dwoch folii powiekanych 

aluminium ^ ^ , 

Oplot Folia Oplot Folia 

A — 


Ekran zbudowany z dwoch oplotow z drucikow miedzianych 
lub aluminiowych pocynowanych oraz dwoch folii powiekanych 
aluminium 


Rys. 3. Rozne rodzaje ekranow kabli koncentrycznych 


ekranowania, dzielimy na klasy (tab. 1 ). 
Jak wczesniej wspomniano poprawa sku- 
tecznosci ekranowania wi$ze s\q z doda- 
niem kolejnych warstw folii oraz zwi^ksze- 


niem i skomplikowaniem bu- 
dowy oplotu. Niestety ma tak- 
ze i negatywn^ strong gdyz 
zmniejsza to elastycznosc ka- 
bla. Z drugiej strony, pewna 
sztywnosc kabla jest o tyle 
korzystna, ze pomaga zacho- 
wac jego geometric ktora ma 
kluczowe znaczenie dla do- 
pasowania kabla. Z kabli kla- 
sy abonenckiej, dost^pnych 
na rynku, jedn^z najlepszych 
skutecznosci ekranowania ma 
Triset 1 13 o parametrach po- 
mi^dzy klas$ A + i A+ + . 
Oplot ma az 160 drucikow, 
przez co kabel jest sztywniej- 
szy od popularnych kabli kla- 
sy RG-6 maj^cych tylko po 
okoto 64 druciki w oplocie. 

Wspbtczynnik pokrycia a wspotczynnik 
ekranowania. 

Wielu instalatorow dokonuje wyboru kabla 


kieruj^c siQ jego wspotczynnikiem pokrycia, 
jednak ten parametr choc istotny nie jest 
tozsamy ze wspotczynnikiem ekranowa- 
nia (tabl. 2), ktory jest jedynym wiarygod- 
nym wyznacznikiem odpornosci kabla na 
zaktocenia zewn^trzne. 

Wspotczynnik pokrycia oplotem wynosi od 
40 do 95% przy jednej warstwie, az do 98% 
przy oplocie wielowarstwowym. Standardo- 
wo kable pracujqce w pasmach telewizyj- 
nych i satelitarnych majq jedn$ warstw^ 
folii (rys. 3). Dodatkow^ poprawQ skutecz- 
nosci ekranowania mozna uzyskuj^c do- 
daj^c jeszcze jedn$ warstwQ folii. Jest to tak 
zwany kabel tri-shield o strukturze folia- 
-oplot-folia. Istniej^tez kable oznaczone su- 
per-shield \ub quad-shield, w ktorych doda- 
no jeszcze warstw^ oplotu, co prawda 
wzrost wspotczynnika ekranowania nie jest 
zbyt duzy, lecz takie rozwi^zanie zwi^ksza 
elastycznosc kabla i zmniejsza wrazliwosc na 
wielokrotne zginianie. 

Pawet Kr6l 
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UKtADY NADZORUJACE NAPI^CIE 


Ta b I i c a 1 . Zestawienie uktadbw nadzoruj^cych serii MAX6351 - MAX6360 


Uktad 

Liczba 

kohcbwek 

Liczba 

monitoro- 

wanych 

napiQb 



Kasowanie 

Uktad 

watchdog 

Kasowanie 

r^czne 

Rsn 

RST2 

RST 

z otwartym 
drenem 

MAX6351 

6 

2 

+ 

+ 

_ 

_ 

+ 

MAX6352 

5 

2 

- 

- 

+ 

- 

+ 

MAX6353 

5 

2 

+ 

- 

- 

- 

+ 

MAX6354 

5 

2 

- 

+ 

- 

- 

+ 

MAX6355 

6 

3 

- 

- 

+ 

- 

+ 

MAX6356 

6 

3 

+ 

- 

- 

- 

+ 

MAX6357 

6 

3 

- 

+ 

- 

- 

+ 

MAX6358 

6 

2 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

MAX6359 

6 

2 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

MAX6360 

6 

2 

- 

+ 

- 

+ 

+ 


Omawiamy uktadyna 
przyktadach rozwi^zan 
firm Maxim i Intersii. 

U ktady nadzoruj$ce napi^cie 
[ voltage supervisors) stuz$ 
do monitorowania napi^c, 
zwtaszcza zasilaj^cych syste- 
my mikroprocesorowe, i generowania 
sygnatu powoduj^cego wyt$czenie zasi- 
lania, gdy napi^cie spada ponizej progo- 
wej wartosci minimalnej. 

Liczne firmy produkuj§ bardzo wiele ty- 
powtakich uktadow. Catosciowe ich omo- 
wienie nie jest mozliwe w jednym, a na- 
wet w kilku artykutach. Dlatego omowimy 
uktady nadzoruj$ce na charakterystycz- 
nych przyktadach rozwi$zan dwoch firm 
- Maxim i intersii. Uktady nadzoruj^ce 
serii MAX6351 4* MAX6360 Maxima s$ 
oferowane w duzej liczbie typow, co 
umozliwia tatwy dobor uktadu o z$da- 
nych wartosciach dwoch lub trzech na- 
piQC progowych. Uktady serii IS- 
L8801 6/8801 7 Intersila zas daj$ mozli- 
wosc zaprogramowania w jednym ukta- 
dzie wielu roznych napi^c progowych. 

Uktady firmy Maxim 

Kazdy z uktadow serii MAX6351 -4MAX6360 
monitoruje dwa lub trzy napi^cia zasilaj$- 
ce o wartosciach nominalnych +1,8; 2,5; 
3,0; 3,3; i 5 V, Schemat blokowy uktadow 
omawianej serii przedstawiono na rys.1, 
a ich mozliwosci zestawiono wtablicy 1. 
W tablicy 2 zestawiono dwuliterowe kon- 
cowki oznaczenia kazdego z uktadow i od- 
powiadaj^ce im typowe wartosci napi^cia 
progowego. Tolerancja tych wartosci jest 
lepsza od ok. 4 %, a wspotczynnik ciepl- 
ny wynosi 20 ppm/°C. 

Jesli ktorekolwiek z napiQC zasilaj^cych 
na wejsciach uktadu zmniejszy s\q ponizej 
wartosci progowej, to pojawia si§ sygnat 
kasowani a na wszystki ch w yjsciach ka- 
suj^cych /?SI1, RST2, RST. Sygnat ka- 
suj^cy na tych wyjsciach jest utrzymy- 
wany nawet wowczas, gdy tylko na jed- 
nym z wejsc napiQcie pozostaje jeszcze 
wiQksze niz 1 V. Wszystkie uktady omawia- 
nej serii maj$ wejscie kasowania przyci- 
skiem r^cznym (koncowka MR). Niektore 
uktady maj^funkcjQ watchdog. 

Funkcja watchdog 

Trzy uktady (patrz tablica 1) maj$ funkcjQ 
czasow$ typu watchdog dziataj^cq 
w dwoch trybach. W trybie uruchomie- 


Tablica 2. Kohcbwki oznaczeh uktadbw serii 
MAX6351-^MAX6360 i odpowiadaj^ce im typowe 
wartosci napi§6 progowych. Ttustym drukiem 
wyrozniono wersje standardowe. 


Kohcbwka 

oznaczenia 

Warto£6 
progu 
u cci M 

Warto66 

progu 

u CC 2 [V] 

LT 

4,63 

3,08 

LS 

4,63 

2,93 

LR 

4,63 

2,63 

MT 

4,38 

3,08 

MS 

4,38 

2,93 

MR 

4,38 

2,63 

TZ 

3,08 

2,32 

TY 

3,08 

2,19 

TW 

3,08 

1,67 

TV 

3,08 

1,58 

sz 

2,93 

2,32 

SY 

2,93 

2,19 

sw 

2,93 

1,67 

SV 

2,93 

1,58 

uw 

2,78 

1,67 

uv 

2,78 

1,58 

RW 

2,63 

1,67 

RV 

2,63 

1,58 


niowym ( startup ) opoznienie (od 25,6 do 
72,0 s) daje mozliwosc zakonczenia na- 
wet dtugiego cyklu uruchamiania skompli- 
kowanych systemow mikroprocesoro- 
wych. W trybie zwyktym jest generowany 
szybki alarm, gdy dziatanie procesora za- 
wodzi. W tym trybie, jesli mikroprocesor 
nie aktualizuje stanu wejscia watchdog 
(WDI) w czasie dtuzszym niz 1,6 s, to uktad 
nadzorczy wysyta impuls kasuj$cy o czasie 
trwania minimum 140 ms. Aktualizacja na- 
stQpuje narastaj^cymi lub opadaj$cymi 
zboczami przebiegu na tym wejsciu. Po 
kazdym skasowaniu systemu, nast^puj^- 
cym w wyniku albo zbyt matego napiQ- 
cia, albo nacisni^cia przycisku kasowania 
rQcznego lub zadziatania uktadu watch- 
dog, zostaje wt$czony tryb uruchomienio- 
wy o czasie 25,6 s. 

Monitorowanie trzeciego napi^cia 
Uktady MAX6355/6356/6357 wyposazono 
w dodatkowe wejscie /?S71N stuz^ce do 


monitorowania trzeciego napi^cia. Typo- 
wa wartosc progowa na tym wejsciu jest 
rowna 1,22 V. W celu monitorowania na- 
p\qc wi^kszych od 1,22 V.trzeba dot^czyc 
dzielnik rezystorowy w sposob pokazany 
na rys. 2. Napi^cie progowe dla napi^cia 
U CC3 wynika z dzielnika i jest rowne: 

D _i_ D 

1 ,22 [V] 

n 2 


Trzeba pami^tac, ze uktad monitorowa- 
nia trzeciego napi^cia jest zasilany z U CC1 
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/l/l/JXlyl/l 

' 


MAX6355 


R1 

MAX6356 



MAX6357 



RSTIN 


R2 






Rys. 2. Monitorowanie trzeciego napi^cia w ukta- 
dachfirmy Maxim 


i dlatego trzecie napi^cie progowe nie 
moze bye mniejsze od U CC1 . 

Uktady MAX6351 - MAX6360 pobierajc* 
niewielki prqd 20 pA. S3 produkowane 
w matych obudowach 5- lub 6-koncow- 
kowych typu SOT23. 

Uktady firmy Intersil 

W uktadach ISL88016 i ISL88017 napi^cie 
progowe jest ustalane przez ustawienie 
stanow na 3 koncowkach programuj^- 
cych VSET1, VSET2 i VSET3. Dzi^ki za- 
stosowaniu 3 roznych stanow: masa, na- 
piQcie zasilaj^ce i koncowka ptywaj^ca (ni- 
gdzie nie dot^ezona) uzyskuje s\q mozli- 
wosc ustawienia az 26 roznych wartosci na- 
piQcia progowego. W uktadzie ISL88016 
S3 to poziomy od 1,60 do 2,85 V programo- 
wane ze skokiem co 0,05 V, a w uktadzie 
ISL88017 - od 2,15 do 4,65 V co 0,1 V. 
Schemat blokowy uktadow przedstawio- 
no na rys. 3. 

Uktad monitoruje napi^cie na koncowce 
V DD , ktorym zasilany jest chroniony sys- 
tem mikroprocesorowy, a takze sam uktad 
nadzoruj3cy. W chwili, gdy napiQcie U DD 
zmniejszy siQ ponizej zaprogramowanej 


wartosci progowej, pojawia 
siQ stan nisk i na wyjsciu kasu- 
j3cym RST. Ten sygnat odt3- 
cza zasiianie systemu mikro- 
procesorowego i zatrzymuje 
jego dziatanie chronic przed 
ewentualnym uszkodzeniem 
lub niepewnosci3 dziatania. 

Sygnat kasuj3cy j est zd ejmo- 
wany z koncowki RST dopie- 
ro wowczas gdy napi^cie U DD 
pozostaje powyzej ustawio- 
nej wartosci progowej przez 
czas dtuzszy niz czas opoz- 
nienia kasowania wynosz3cy 200 ms. 
DziQki specjalnym rozwi3zaniom konstruk- 
cyjnym TwinPin firmy Intersil ta sama kon- 
cowka RST/ lVIR moze bye tez stosowana 
jako wejscie kasowania r^eznego przy 
uzyciu przycisku zewnQtrznego. 

W czasie uruchamiania systemu, po wt3- 
czeniu zasilania, gdy napi^cie zasilaj3ce za- 
czyna wzrastac, zostaje ono wyt3Czone 
po o si3gniQciu wartosci 1 V. Stan wyjscia 
RST pozostaje wtedy niski tak dtugo, az 
U DD nie uzyska ustawionej wartosci pro- 
gowej na czas dtuzszy od czasu t POR (200 
ms). Takie rozwi3zania zapewnia ustabi- 
lizowanie si$ warunkow pracy systemu 
mikroprocesorowego zanim zasiianie 
osi3gnie Z3dan3 wartosc. W ten sposob 
chroni si$ system mikroprocesorowy 
przed rozpoczQciem dziatania przy zbyt 
matym napiQciu zasilaj3cym i przed usta- 
bilizowaniem siQ czQstotliwosci genera- 
tora zegarowego. Jest tez zapewniony 
wystarczaj3CO dtugi czas na wprowa- 
dzenie odpowiednich danych do reje- 
strow i uktadow programowalnych 
FPGA. 



Uktady ISL88016 i ISL88017 S3 wytwarza- 
ne w matych 6-koncowkowych obudo- 
wach i pobieraj3 pr3d zasilaj3cy tylko 1 |uA. 
DziQki bardzo matemu poborowi pr3du 
S3 szczegolnie odpowiednie do systemow 
zasilanych bateryjnie, a takze do monito- 
ruj3cej aparatury medyeznej. (mn) 

Petne informaeje 0 uktadach omowionych 
w artykule mozna znalezc w Internecie na 
stronach: http://www.maxim-ic.co oraz 
http://www.intersil.com 
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ZASILACZE DOtADOWUJACE 
AKUMULATOR 
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WSZYSTKIE REZYSTORY O MOCY 2 W 
DIODY ZENERP O MOCY 5 W 


Ml, pryd z wyjscia 
mostka Ml ptynie 
przez kolejny diody 
Zenera D5 obnizajy- 
cy napiycie. Rezystor 
R3 zamyka obwod 
elektryczny kiedy nie 
ma dotyczonego 
akumulatora, R4 
ogranicza pryd tado- 
wania, Cl filtruje na- 
piycie wyjsciowe, 
a D6 odtycza akumu- 
lator od uktadu kiedy 
zasilacz nie jest doty- 
czony do sieci. 


230 V AC 
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Rys. 2. Schemat zasilacza podtrzymujqcego - wersja 2 
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Rys. 3. Schemat zasilacza podtrzymujqcego - wersja 3 


Przedstawiamy trzy 
rozwiqzania zasilaczy 
podtrzymujqcych, kto- 
rych zadaniem jest po- 
wstrzymanie procesu 
samoroztadowania 
akumulatora. 

ielu uzytkownikow samo- 
chodow przekonato siy jak 
przykre mogy bye konse- 
kweneje pozostawienia sa- 
mochodu na dtuzszy czas bez eksploata- 
cji np. zimy, kiedy wielu uzytkownikow 
drog woli korzystac ze srodkow komuni- 
kaeji zbiorowej. Jedny z tych przykrych 
konsekweneji (choc nie jedyny) jest rozta- 
dowanie siy akumulatora samochodowe- 
go. Nie pozostaje wtedy nic innego, jak 
podtyezenie akumulatora do tadowarki 
i cierpliwe poczekanie, czasem dose dtu- 
go, na natadowanie. Korzystniejszym roz- 
wiyzaniem jest zastosowanie prostego 
uktadu podtrzymujycego, ktory zabezpie- 
czy akumulator przed samoroztadowa- 
niem. 

Dziatanie zaprezentowanych rozwiyzan 
polega na wymuszeniu statego przeptywu 
prydu o niewielkiej wartosci (rzydu kilku- 
nastu miliamperow). Pryd o takiej warto- 
sci zapewnia konserwacjy akumulatora 
i zabezpiecza przed roztadowaniem. 


Schemat uktadu w wersji pierwszej przed- 
stawiono na rys. 1. Jak widac, jest to 
prosty zasilacz beztransformatorowy, 
w ktorym obnizenie napiycia zasilajycego 
pobieranego wprost z sieci energetyeznej 
230 V jest realizowane za pomocy diod 
Zenera od D1 do D5. W trakeie trwania 
dodatniej potowki napiycia przemienne- 
go sieci pracujy diody D1 i D2 obnizajyc 
napiycie, natomiast przy ujemnej potow- 
ce napiycia sieci pracujy diody D3 i D4. Za 
diodami znajdujy siy rezystory R1 i R2 
ograniczajyce maksymalny pryd tadowa- 
nia oraz bezpiecznik chroniycy uktad 
przed nadmiernym wzrostem prydu, np. 
wskutek uszkodzenia uktadu. Dalej znaj- 
duje siy mostek prostowniezy Graetza 


2 X 4.N5374B 

RdL 

■ W K EO 

0 7SV 75v 

01 04. 02 

:> 

p? 03 04 

^ 75V 75V R2 

H M EO B 

BZP 0,4 P 

2 X 4.N5374B 

Rys. 1. Schemat zasilacza podtrzymujqcego -wersja 1 


Schemat uktadu w wersji drugiej przedsta- 
wiono na rys. 2. Jest to zasilacz z transfor- 
matorem sieciowym TS1 . Na wejsciu znaj- 
dujy siy rezystory R1 i R2 ograniczajyce 
pryd biegu jatowego oraz maksymalny 
wartosc prydu po stronie wtornej. Napiy- 
cie z uzwojenia wtornego jest doprowadza- 
ne do mostka prostowniczego Ml za po- 
srednictwem bezpiecznika. Dodatkowym 
ograniczeniem wartosci prydu zasilacza 
jest rezystor R3 wtyezony na wyjsciu most- 
ka Ml . Kondensator Cl wraz z rezystorem 
R1 tworzy filtr napiycia zasilajycego. 


Schemat uktadu w wersji trzeciej przedsta- 
wiono na rys. 3. Jest to zasilacz reaktan- 
cyjny, w ktorym maksymalna wartosc 
prydu ptynycego przez dotadowywany 


akumulator jest zalezna prawie wytycz- 
nie od wartosci pojemnosci kondensa- 
tora Cl. Wptyw rezystora R1 na wartosc 
tego prydu jest pomijalnie maty. Zabezpie- 
czeniem uktadu jest bezpiecznik BZR Pryd 
przemienny z sieci jest prostowany przez 
mostek Graetza Ml. Napiycie na wyjsciu 
jest wygtadzane przez kondensator C2. 
I jeszcze jedna wazna uwaga odnosnie 
tego uktadu - jezeli uktad jest dotyezony 
do sieci i odtyczymy od niego akumulator 
to napiycie na wyjsciu mogtoby szybko 
wzrosnyc do wartosci szczytowej napiy- 
cia sieci a wiyc do 325 V. Dlatego bez- 
wzglydnie na wyjsciu nalezy zamonto- 
wac diody Zenera D1 zabezpieczajycy 
przed konsekwenejami takiego stanu. Dio- 
da ta przy odtyczonym akumulatorze prze- 
wodzi caty pryd ptynycy normalnie przez 
tadowany akumulator. 
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Rys. 5. Ptytka drukowana - 
wersja 2 (skala 1:1) 


Rys. 8. Rozmieszczenie element6w -- 
wersja 2 


Ptytki drukowane uktadow podtrzymuj$cych przedstawiono na rys. 
4-6, a schematy montazowe na rys. 7-^9. 

UWAGA: Przed przyst^pieniem do montazu nalezy pamiQtac, iz wer- 
sje zasilaczy podtrzymujqcych bez transformatora sieciowego s$ prze- 
znaczone do wykonania jedynie przez doswiadczonych elektronikow lub 
elektrykow, a to ze wzgl^du na obecnosc w tych uktadach niebez- 
piecznego dla zycia napi^cia sieci. Pozostali powinni wykonac konstruk- 
cje ze schematu na rys. 2 , zawierajqcq transformator sieciowy. 
Wszystkie zastosowane diody Zenera powinny miec obciqzalnosc 
nie mniejsz$ niz 5 W, tak aby mogty bezpiecznie przewodzic w kie- 
runku zaporowym pr$dy o wartosciach do 25 mA. Wszystkie rezy- 
story powinny miec dopuszczaln$ moc start 2 W. Wartosci napi$c 
pracy kondensatorow zgodnie z danymi na schematach. 



Rys. 6. Ptytka drukowana - 
wersja 3 (skala 1:1) 


Rys. 9. Rozmieszczenie elementdw - 
wersja 3 


Wykonane uktady nalezy bezwzglQdnie umiescic w obudo- 
wach, aby zabezpieczyc uzytkownika przed przypadkowym do- 
tkniQciem elementowznajdujqcych s\q pod napi^ciem sieci i ry- 
zykiem porazenia. 

W zasilaczu w wersji 3 nalezy zadbac o prawidtowe dotqcza- 
nie fazy zasilajqcej do kondensatora Cl, zero dotqczamy 
w tym uktadzie do rezystora R1. Uktady zmontowane prawi- 
dtowo z petnosprawnych podzespotow nie wymagaj^ urucho- 
mienia i powinny dziatac od razu prawidtowo. Nalezy jedynie 
przy pierwszym podt^czeniu akumulatora i wt^czeniu do sie- 
ci sprawdzic wartosc prqdu tadujqcego ktora powinna bye za- 
warta pomi^dzy 10 a 20 mA. 

Wartosci skuteezne prqdow wyjsciowych jakie uzyskano w kon- 
strukcjach modelowych s§ naniesione na schematach. Na koniec 
nalezy jeszcze dodac iz przedstawione uktady zasilaczy podtrzy- 
muj^cych zabezpieczajq akumulator jedynie przed roztadowaniem 
i zapewniajq jego prawidtowq konserwacjQ, kiedy nie jest on eks- 
ploatowany. Natomiast nie s 3 one wstanie natadowac roztado- 
wanego akumulatora. W przypadku roztadowania, nalezy akumu- 
lator normalnie natadowac do konca z odpowiedniej tadowarki 
a dopiero potem przetqczyc na uktad podtrzymujqcy. 

Mariusz Janikowski 
Bc107@poczta.onet.pl 


OSTRZEGAWCZA STACJA POGODOWA 

Stacja pogodowa (All Weather Station) fir- 
my Honeywell to urz^dzenie, ktore nie tyl- 
ko informuje o warunkach pogodowych, 
dostareza rowniez komunikaty ostrzegaw- 
cze NOAA (Amerykanska Narodowa Stuz- 
ba Oceaniczna i Atmosferyczna), dotycz^- 
ce zagrozen zwi^zanych z burzami, torna- 
dami, itp. System bezprzewodowo pobie- 
ra informaeje z instrumentow meteorolo- 
gicznych umieszczonych na zewn$trz, takich jak anemometr, 
deszczomierz oraz czujniki temperatury i wilgotnosci. Oprocz te- 
go moze otrzymywac komunikaty przeznaczone dla konkretne- 
go obszaru, alarmujqce uzytkownika sygnatem dzwiQkowym, 
kiedy zblizajq s\q trudne warunki pogodowe. Ponadto pokazu- 
je doktadny czas, synchronizowany z zegarem atomowym. 
StacjQ pogodowa mozna dot$czyc do komputera przez zt^cze 
USB, co dziQki zainstalowanemu oprogramowaniu umozliwia 
przechowywanie informaeji pogodowych i sledzenie jak s\q 
zmieniajq. (fd) 
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NOWA WERSJA 
OPROGRAMOWANIA 
NBOX HTDV 
RECORDEROW 

W nbox HDTV recorderach wprowadzo- 
no now§ wersjQ oprogramowania, ktora 
umozliwi korzystanie z wi^kszej liczby funk- 
cji niz pierwotnie zapowiadano. Pojawity 
si§ nowe funkcje i ustugi telewizji n : prze- 
gl$darka internetowa, internetowe nRadio, 
nowa wersja EPG - elektronicznego prze- 
wodnika po programach oraz tzw. "trans- 
akcyjne" VOD. 

W udoskonalonej wersji EPG uzytkownik 
moze np. wyszukac program czy film emi- 
towany o wybranej porze dnia okreslaj$c 
tylko jego gatunek. Wprowadzane zmiany 
pozwol§ rowniez na dostarczenie odbior- 
com rekomendacji redakcji wskazuj^cych 
np. na najciekawsze programy emitowane 
w danym dniu. 

Przejrzysty interface, akustyczna sygnali- 
zacja utatwiaj^ca odpowiednie ustawienie 
anteny, sprawniejsza nawigacja-sortowa- 


nie kanatow na liscie uzytkownika, szybkie 
dodawanie kanatu do listy uzytkownika, 
sygnalizacja wybranej listy oraz wiele 
innych to kolejne zmiany. Dzi$ki przegl$- 
darce XION, uzytkownicy uzyskaj^ dost$p 
do specjalnie przygotowanych serwisow 
informacyjnych zwiqzanych z nadawanymi 
kanatami. Na pocz^tku pojawiq si$ serwi- 
sy z portalu tvn24.pl i nSport, przygoto- 
wane specjalnie dla telewizji n. Pierwszy 
z nich b$dzie dost^pny przez satelitQ, drugi 
bQdzie wymagat podt^czenia do Internetu. 
Dost$p do nRadia, czyli kiikuset interneto- 
wych rozgtosni radiowych, b$dzie po dot$- 
czeniu nbox HDTV do sieci internetowej. 
nRadio to rowniez stacje stworzone przez 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Beat§ 
Kozidrak, Kayah, Munka Staszczyka, Nigela 
Kennedy'ego i Leszka Mozdzera. 

Nowq ustugi jest tzw. "transakcyjny" VOD 
(TVOD). Dzi$ki temu juz od wrzesnia kazdy 
abonent posiadaj$cy nbox HDTV recorder 
b^dzie mogt dokonywac zakupu pojedyn- 
czych filmow z szerokiej biblioteki filmow 
na zyczenie. Nowa wersja oprogramowania 
na nbox HDTV recorderach b$dzie dost$p- 
na od 1 wrzesnia br. RJ. 


KINO DOMOWE 
Z MODULEM SWA-3000 

Firma Samsung wprowadzita na rynek dwa 
zestawy kina domowego HT-THX22 (999 zt) 
i HT-THX25 (1299 zt) z odtwarzaczem ptyt 
DVD/CD, t^czami HDMI, USB, tunerem UKF 
i z opcjq bezprzewodowego przesytania 
sygnatow audio do tylnych gtosnikow za 
pomoc^ modutu SWA-3000 z kart$ TX (za 
dodatkow$ optat$ 499 zt). Transmisja zako- 
dowanych sygnatow do tylnych gtosnikow 
z jednostki centralnej odbywa si§ w pasmie 
2,4 GHz. DzwiQk w bezprzewodowych gto- 
snikach jest dekodowany w trybach Dolby 
Digital 5.1 i Dolby Pro Logic II. JednostkQ cen- 
tral dot$cza si§ do telewizoraza za pomoc^ 



tylko w n 

kino hollywoodzkie 



wl^cz ciekawosc 


dost^pne w kazdej 

Teraz w n nowa kolekcja filmow Picture Box. 

Dzi^ki satelitarnej wypozyczalni filmow i programow 
na zyczenie VOD w kazdej chwili mozesz obejrzec 
swiatowe hity z wytworni Universal Pictures. 

Jedynie najnowoczesniejszy nbox HDTV recorder zapewnia dost^p 
do regularnie uzupetnianej filmoteki. 
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zi$czy HDMI, komponent, scart i wideo. Dla 
i$cza HDMI ustala siQ format sygnaiu 576p, 
720p 1080L Za pomoc$ t$cza USB jest moz- 
liwe odtwarzanie zdj^c (jpeg, jpg), filmow 
WMV, DivX3.1 1-DivX5.1, XviD (*avi, *asf) 
i muzyki (mp3 i WMA) zapisanej w pami^ci 
odtwarzaczy mp3, wybranych modeli apa- 
ratow fotograficznych i w pamiQci pendrive. 
Odtwarzacz piyt DVD/CD odtwarza ptyty 
DVD-Video, DVD±R/RW, CD-R/RW DivX, CD-R 
z plikami mp3, DivX z polskimi napisami txt, 
smi, srt, sub. Dekodowanie sciezek dzwi^ko- 
wych wielokanatowych umozliwiajq dekodery 
Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II z tryba- 
mi Music, Cinema, Pro Logic, Matrix, stereo. 
Procesor DSP daje wybor charakterystyk 
POPs, Jazz, Rock, Studio, Club, Hall, Movie, 
Church, Pass. Przeszukiwanie piyt odbywa si§ 
z szybkim przewijaniem z szybkosciq 2, 4, 8, 
32x, lub wolno 1/2, 1/4, 1/8 wartosci szybko- 
sci standardowej. Wyswietlany obraz mozna 
powi^kszac 1,5; 2 lub 3 razy. Tuner radio- 
wy FM ma 30 pamiQci na programy i funk- 
cje RDS. Jasnosc wyswietlacza jest regulo- 
wana. Zestawy rozni^ siQ przede wszystkim 
wymiarami tylnych gtosnikow 90x1045x95 
(HT-THX25) i 90x168x95 mm (HT-THX22). 


Giosniki sq 3-omowe, pasmo przenosze- 
nia 140 Hz-20 kHz, subwoofer 45-M60 Hz, 
poziom cisnienia akustycznego 85 dB/W. 
Wyjscia giosnikowe s$ wsystemie 5.1, nie ma 
wyjscia audio cyfrowego koncentrycznego 
i optycznego, jest wejscie AUX audio stereo 
cinch. Podstawowe parametry wzmacniacza: 
moc wyjsciowa 6x100 W (RMS) pasmo 20 
Hz-h 20 kHz, stosunek sygnai/szum 75 dB, 

TELEFONIA 
KOMORKOWA HALO 
POLSAT 

Cyfrowy Polsat wystartuje z usiugami tele- 
komunikacyjnymi juz na jesieni br. Platforma 
wybraia model petnego MVNO ( Mobile 
Virtual Network Operator ). Swoje usiugi 
bQdzie swiadczyc w oparciu o siec radiow$ 
Era, natomiast sama zaprojektowaia swoj$ 
siec telekomunikacyjnq i b^dzie dziatac 
w oparciu o wiasny kod dost^pu PL12, wia- 
sne punkty styku i umowy interconnectowe 
podpisane ze wszystkimi firmami obecnymi 
na rynku polskim i sto kilkadziesi$t umow 
roamingowych zawartych z partnerami na 
caiym swiecie. Cyfrowy Polsat b^dzie rowniez 


PDLSAT 


oferowai wiasny system bilingowy i CRM. 
Oferta Halo Polsat b^dzie dostQpna w opcji 
z abonamentem i pre-paid. Do dyspozycji 
klientow zostanq oddane plany taryfowe, 
telefony i usiugi dodatkowe zaprojektowane 
specjalnie z mysl $ o ich potrzebach. 
Naturalnq grups docelow^ usiug teleko- 
munikacyjnych Cyfrowego Polsatu b§dq 
abonenci platformy - obecnie to 1,5 min 
gospodarstw domowych, czyli 4,5 miliona 
osob. Niemniej jednak operator b^dzie kie- 
rowai swoj$ ofertQ do masowego odbiorcy. 
Doswiadczenie firmy w sektorze telewizyj- 
nym umozliwi zaproponowanie abonentom 
atrakcyjnych tresci i aplikacji dostQpnych za 
posrednictwem telefonow komorkowych. 
Wiele dodatkowych mozliwosci, maj$cych 
na celu usprawnienie obsiugi klienta, b§dzie 
dostQpnych dla abonentow podwojnej oferty 
Cyfrowego Polsatu. RJ. 
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ODTWARZACZE MP4 


I Odtwarzacze multime- 
dialne, nazywane fez 
odtwarzaczami MP4, 
to urzqdzenia zawiera- 
jqce odtwarzacz wideo, 
odtwarzacz mp3, 
przeglqdark^ zdj$c, 
odbiornik radiowy, 
dyktafon, ksiqzk$ tele* 
fonicznq i przeglqdark^ 
plikow tekstowych. 

N ajwazniejszq funkcja 
rozniqcq je od odtwa- 
rzaczy mp3 jest mozli- 
wosc oglqdania filmow 
zapisanych w roznych 
formatach. Stqd tez 
kazdy odtwarzacz MP4 ma stosunkowo 
duzy, kolorowy ekran ciektokrystaliczny. Na 
cenq odtwarzacza ma najwi^kszy wptyw 
wielkosc ekranu oraz pojemnosc panned, 
ktora obecnie nie przekracza 8 GB. 

Wyswietlacz 

Wielu producentow nie precyzuje typu 
zastosowanego wyswietlacza ciektokrysta- 
licznego. CzQsto spotyka s\q matryce TFT 
zapewniaj^ce duzo lepszq jakosc obrazu niz 
tradycyjne, coraz cz^sciej tez wyswietlacze 
typu OLED i wygodne w obstudze wyswie- 
tlacze dotykowe. Stosowane wyswietlacze 
majq przekqtnq od 1,5 do 3 cali. Rozniq s\q 
tez liczbq odtwarzanych kolorow i rozdziel- 
czosciq. Uzytkownik moze regulowac kon- 
trast i jaskrawosc wyswietlacza. 

Pami^c 

Od pojemnosci wewnQtrznej pami^ci 
odtwarzacza zalezy liczba magazynowa- 
nych plikow. Pojemnosci pami^ci stale 
rosnq osi^gaj^c wartosci zarezerwowa- 
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ne jeszcze niedawno dla twardych dys- 
kow. W zestawieniu nie ma odtwarzaczy 
z pami^c^ wi^ksz^ niz 8 GB. Swiadomie 
zrezygnowano z zamieszczenia w nim 
odtwarzaczy z niewielk^ pami^ciq 512 kB. 

Odtwarzacz wideo 

Najcz^sciej spotykane formaty plikow fil- 
mowych to: WMV, MPG, MPEG I, MPEG 
II, AVI, AMV Zdarza s\q tez, ze odtwarzacz 
obstuguje standardowo pliki filmowe AMF. 
Inne formaty mozna odtwarzac dopiero po 
zainstalowaniu oprogramowania zatqczo- 
nego z odtwarzaczem. 

Przegl^darka zdjfc 

Funkcja t§ spotyka siQ w kazdym odtwa- 
rzaczu. Polega ona na ogl^daniu na ekra- 
nie odtwarzacza zdj^c zapisanych w jego 
pami^ci w postaci plikow jpg, gif lub bmp. 
Do obstugi zdjQC przydaje s\q elektroniczny 
album zdj^c i funkcja pokazu slajdow. 

Odtwarzacz plikow 
muzycznych 

Typowy odtwarzacz obstuguje nie tylko pliki 
mp3. Moze tez odtwarzac utwory zapisane 
w innych formatach takich jak WMA, WAV, 
OGG, ASF i AAC. Wbudowany korektor 
umozliwia dostosowanie dzwi^ku z odtwa- 
rzacza do wtasciwosci odtwarzanego mate- 
rial muzycznego (np. rock, jazz, pop). 
W razie potrzeby mozna tez skorygowac 
szybkosc odtwarzania utworu. 

Typowy odtwarzacz obstuguje tagi ID3, 
ktore unnozliwiaj^ wyswietlanie na ekranie 
tytutu utworu, nazwy wykonawcy, czasu 
trwania, a nawet tekstu utworu. Ta ostat- 
nia funkcja jest przydatna przy korzystaniu 
z Karaoke. Dlatego jedn$ z waznych cech 
odtwarzacza jest liczba wierszy wyswietla- 
nego tekstu. Odtwarzanie plikow teksto- 
wych wykorzystuje tez funkcja e-book . 
Niektore odtwarzacze s$ wyposazone 


w funkcje przydatne do nauki j^zykow 
obcych, takie jak powtarzanie, liczba powto- 
rzen oraz odst^p powtarzania. 

Kazdy odtwarzacz ma komplet stuchawek, 
a niektore miniaturowy gtosnik. Spotyka s\q 
nawet wersje z wbudowanymi dwoma gto- 
snikami do odstuchu stereofonicznego. 

Dyktafon 

Funkcja ta jest dostQpna w wiQkszosci 
odtwarzaczy. Nagrywanie notatek gtoso- 
wych odbywa s\q w przez mikrofon wbu- 
dowany w odtwarzacz i wtqcza siQ auto- 
matycznie gtosem. Notatki s$ zapisywane 
w postaci plikow w formacie WAV lub 
bardziej skompresowanym ACT, pozwala- 
jqcym prawie czterokrotnie zwi^kszyc czas 
zapisu. Uzytkownik moze tez regulowac 
poziom zapisywanego sygnatu. 

Radioodbiornik 

Radioodbiornik odtwarzacza pracuje 
w pasmie UKF w zakresie cz^stotliwosci od 
87 do 108 MHz. Spotyka s\q odtwarzacze 
wyposazone dodatkowo w podzakres od 
76 do 96 MHz. Uzytkownik moze dostroic 
odbiornik do danej stacji wybieraj^c stro- 
jenie automatyczne lub r^czne. Przydatn^ 
funkcjq jest pami^c (nawet kilkudziesiQ- 
ciu) ulubionych stacji radiowych. Niektore 
odtwarzacze umozliwiajq nagrywanie pro- 
gramow, tj. zapisywanie ich w wewn^trznej 
pamiQci. Przy odbiorze stabych stacji uzyt- 
kownik moze przet^czyc odtwarzacz z trybu 
stereo na mono, aby zmniejszyc szumy. 

Funkcja przenosnego dysku 
(pendrive) 

W tym trybie odtwarzacz pracuje jako pami^c 
przenosna magazynujqca dane przesytane 
do niej tqczem USB. Odtwarzacz jest wykry- 
wany automatycznie po dot^czeniu do kom- 
putera PC (gdy jest zainstalowany system 
operacyjny Windows XP). Uzytkownik moze 
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sprawdzac ilosc wolnej pami^ci i wykony- 
wac operacje na plikach i katalogach bez 
posrednictwa komputera. 

Ksiqzka telefoniczna 

W tym trybie pracy odtwarzacza mozna 
zmagazynowac 99 wpisow do pamiQci, 
przy czym wpisy te mozna zarowno eks- 
portowac jak i importowac. Uzytkownik 
odtwarzacza nie musi, podobnie jak 
w przypadku funkcji dysku przenosnego, 
sprawdzac ilosci wolnej pami^ci postugu- 
jqc siQ komputerem. Zarz^dzanie wpisami 
utatwia specjalny program. 

Zasilanie 

Do zasilania odtwarzacza stuzy zwykle aku- 
mulator. Stan natadowania akumulatora 
sygnalizuje wskaznik na ekranie odtwa- 
rzacza. Funkcja taka jak sleep timer, czyli 


ustawiany uktad czasowy wprowadzajq- 
cy odtwarzacz po pewnym czasie w stan 
uspienia stuzy do przedtuzenia czasu pracy 
akumulatora. Czas ten w duzym stopniu 
zalezy od tego czy uzytkownik ogl^da filmy, 
stucha muzyki, zapisuje notatki gtosowe, 
czy stucha radia. W komplecie wyposaze- 
nia wi^kszosci odtwarzaczy jest sieciowa 
tadowarka. Cz^sto mozna tez tadowac aku- 
mulator bezposrednio przez t^cze USB. 

Inne funkcje 

Mozna do nich zaliczyc funkcje usprawniaj$- 
ce obstugQ odtwarzacza, a w tym: nawiga- 
c\q po folderach wtrakcie stuchania muzyki, 
joystick, podswietlane przyciski, blokadQ 
przyciskow, obrazkowe menu (ikony), menu 
w j^zyku polskim i kalendarz. Niektorzy pro- 
ducenci wyposazaj^ odtwarzacze w jedn$ 
lub dwie gry (np. popularny tetris). Bardziej 


zaawansowane technicznie odtwarzacze 
rnajq nawet aparat fotograficzny z kamer^ 
nagrywajqcq tez dzwi^k i wyjscie do dot$- 
czenia odbiornika telewizyjnego. Pami^c 
wewn^trzn^ niektorych odtwarzaczy mozna 
rozszerzyc umieszczajqc w nich kartQ pamie 
ci mini lub micro SD. Przed wstrzqsami 
chroni odtwarzacz funkcja antyshock. 

Obudowa 

Rodzaj i jakosc materiaiu uzytego na obu- 
dowQ odtwarzacza to jedna z wazniejszych 
jego cech. Wi^kszosc odtwarzaczy ma obu- 
dowQ ztworzywa odpornego na narazenia 
mechaniczne i temperature Odtwarzacze 
wyzszej klasy majq obudowQ wykonanq 
z metalu, w tym tez z aluminium. Istotne sq 
tez wymiary obudowy, a szczegolnie mata 
jej grubosc i oczywiscie wygl^d. ■ 

Leszek Halicki 


HD VMD - WIELOWARST.WOWA 
PtYTA DO ZAPISU FILMOW HD 


I Na rynku nosnikow 
do rejestracji obrazu 
High Definition (HD) 
konkurujq ze sobq 
dwie ptyty - Blue-ray 
i HD DVD. Ostatnio 
pojawil si$ trzeci 
nosnik - pfyta HD VMD, 
odczytywana 
czerwonym zamiast 
niebieskim laserem. 



Rys. 3. Odtwarzacz ptyt HD VMD 


F irma New Medium Enter- 
prises (NME) opracowata 
ptytQ wielowarstwow^ 
VMD ( Versatile Multilayer 
Disc ) do zapisu roznych 
danych. Nowa ptyta ma 
4 warstwy po jednej stronie ptyty, kazda 
po 5 GB, co daje catkowitq pojemnosc 
20 GB porownywaln^ z Blue-ray i HD 
DVD, wystarczajqcq do rejestracji filmu 
o wysokiej rozdzielczosci obrazu HD 
1920x180 pkt. Technologia produkcji ptyt 
umozliwia wytworzenie az 16 warstw (8 
warstw po jednej stronie ptyty) o tqcznej 
pojemnosci 88 GB (44 GB). Warstwa moze 
miec maksymalnq pojemnosc do 5,5 GB. 
Obecnie przewidywana jest produkcja 



Poliw^glan 
Warstwa odblaskowa 


A Warstwa odblaskov 
WiaaB| aser a PoliwQgian 


b) 

Warstwa odbijaj^ca swiatto lasera 

'mm-rrfi 

Podtoze poliw^glanowe 



Rys. 1. Porownanie budowy ptyty DVD jednostronnej 
dwuwarstwowej (a) i czterowarstwowe] HD VMD (b) 


ptyt o pojemnosci 20 (HD VMD20), 24 
(HD VMD24), 30 (HD VMD30), 40 GB (HD 
VMD40). 

Technologia 
wielowarstwowej ptyty 

Konstruktorom ptyty HD VMD udato s\$ 
wykorzystac wolne przestrzenie na ptycie 
DVD do umieszczenia dodatkowych warstw 
z zapisanymi danymi, przy zachowaniu tych 
samych wymiarow ptyty (rys.1). 

Duz 3 zalet 3 produkcji ptyt wielowarstwo- 
wych HD VMD jest stosowanie tych samych 
technologii i maszyn co do wytwarzania 
ptyt DVD. Linia produkcyjna moze produ- 
kowac ptyty DVD 5 (jednowarstwowe jed- 
nostronne 4,7 GB) i DVD 9 (dwuwarstwowe 
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jednostronne 8,5 GB) oraz HD VMD (czte- 
rowarstwowe jednostronne). 

Ptyta HD VMD jest wykonywana metodq tto- 
czenia i klejenia, tak jak ptyta DVD dwuwar- 
stwowa. Dla kazdej warstwy jest wykonywana 
oddzielna matryca matka. Do warstwy pierw- 
szej i ostatniej sq tworzone niklowe matryce 
i stemple do ttoczenia, a stemple do warstw 
wewnqtrznych sq wykonywane z tworzywa 
o trwatosci 100 kopii. W pierwszym etapie 
produkcji wytwarza siq dwa poliwqglano- 
we przezroczyste podtoza, na ktorych sq 
ttoczone dane warstw pierwszej i ostatniej. 
Nastqpnie, metodq napylania prozniowego, 
jest nanoszona warstwa potprzepuszczal- 
na - przepuszczajqca i odbijajqca promien 
lasera (tak jak w okularach przeciwstonecz- 
nych) o mniejszym wspotczynniku odbicia 
niz w stosowanych dotychczas materiatach 
(aluminium, srebro, ztoto) do produkcji ptyt 
DVD. Na wewnqtrzne polimerowe warstwy 
dane sq przenoszone z matryc matek wyko- 
nanych z tworzywa i takze metodq napylania 
prozniowego jest nanoszona warstwa pot- 
przepuszczalna. Poszczegolne warstwy sq 
tqczone ze sobq za pomocq przezroczystych 
klejow fotopolimerowych. Zastosowana 
technologia VMD 2P zapewnia doktadnosc 
wykonania i powtarzalnosc ptyt. 


Gfowica odczytujqca 

Dane cyfrowe na ptycie sq okreslone przez 
dtugosci pitow i landow. Zapis jest spiralny. 
Parametry optyczne i nieznaczne przesuniq- 
cia sciezek na poszczegolnych warstwach 
umozliwiajq przenikanie i odbijanie swiatta 
laserowego od poszczegolnych warstw oraz 
odczyt przez gtowicq odczytujqcq. Zasada 
odczytu jest analogiczna jak dla ptyt CD czy 
DVD (rys.2). Ilosc swiatta odbitego zalezy od 
miejsca, na ktore trafia plamka swiatta. 


Ptyta wielowarstwowa 



Ptytka 

fazowa 

Lustro 


Pryzmat dwojtomny 


Laser 650 nm 


Lustro potprzepuszczalne 
Soczewka sferyczno- 
cylindryczna 

— 11 
Fotoczujnik 
Siatka dyfrakcyjna 

Laser 780 nm 


Rys. 2. Ogolny schemat odczytu ptyty wielowarstwo- 
wej HD VIVID 

Wgtqbienie/wypuktosc ma scisle okreslonq 
wysokosc/ gtqbokosc, odpowiadajqcq Va 
dtugosci fali. W wyniku roznicy drog optyez- 


Porownanie parametrow ptyt DVD, HD VIVID, HD DVD i Blue-ray Disc 


Parametry 

DVD 

HD VMD 

HD DVD 

Blue-ray 

Laser 

Czerwony 

Czerwony 

Niebieski 

Niebieski 

Dtugosc fali [nm] 

650 

650 

405 

405 

Srednica ptyty [mm] 

120 

120 

120 

120 

Grubosc ptyty [mm] 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

Skok sciezki \fjm] 

0,74 

0,7-0,74 

0,4 

0,32 

Dtugosc pitu min. [/um] 

0,4-44 

0,34-04 

0,2 

0,15 

Jitter [%] 

<8 

<8 

<8 

<8 

Liczba warstw/stron§ 

2 

8 

2 

2 

Pojemnosc warstwy [GB] 

4,7 

4, 7-5, 5 

15 

25 

Ptyty [GB] 

DVD5-4,5 

HD VMD20-20 

HD DVD15-15 

BD25-25 

DVD9-8,5 

HD VMD24-24 

HD DVD30-30 

BD50-50 

DVD-14-13,2 

HD VMD30-30 



DVD18-17 

HD VMD40-40 



Maks, przeptywnosc [Mbit/s] 

11 (DVD Video) 

40 (HD VMD Video) 

36 

36 

Zabezpieczenieprzed kopiowaniem 

CCS 

AACS 

AACS 

AACS 

Kodowanie wideo 

MPEG-2 

MPEG-1,2, H.264, 
DivX, VC-1 (WM9), 
EVD 

MPEG-1,2, 
H.264, VC-1 
(WM9) 

MPEG-1,2, 
H.264, VC-1 
(WM9) 

Kodowanie audio 

Dolby Digital 

Dolby Digital, DD 
plus, DTS 

DD, DD Plus, 
DTS, DTS HD 

DD, DD Plus, 
DTS, DTS HD 

Rozdzielczosc 

480p, 576p 

480p, 576p, 720p, 

1080p 

480 p, 576p, 
720p, 1080p 

480p, 576p, 
720p, 1080p 


DD - Dolby Digital, AACS - Advanced Access Content System 


nych fali padajqcej i odbitej od powierzchni 
landu o %+%=!/2 A swiatto lasera padajqce- 
go jest w przeciwfazie do swiatta odbitego 
od wypuktosci (pit). W wyniku interfereneji 
natozone na siebie fale ulegajq wygaszeniu 
i swiatto nie jest odbijane od powierzchni. 
Wartosci 0 i 1 sq generowane przy zmianie 
pitu na land i odwrotnie. 

Uktad optyezny wytwarza spolaryzowany 
promien laserowy przechodzqcy przez 
kolimator, obiektyw i jest ogniskowany 
na okreslonej warstwie. Odbite od ptyty 
swiatto jest ponownie polaryzowane i trafia 
do matrycy fotodetektora odczytuj$cego 
sygnat. Prowadzenie wi$zki lasera po sciez- 
kach na wielu warstwach wymaga bardzo 
precyzyjnego mechanizmu ogniskuj$cego 
i korygujqcego potozenie gtowicy. 
Najwi^ksza zalet$ nowej ptyty jest moz- 
liwosc jej odczytu za pomoc$ taniego 
czerwonego lasera sprawdzonego w wie- 
lu zastosowaniach, np. do odczytu ptyt 
DVD, zamiast niebieskiego znaeznie 
drozszego, z ktorym sq jeszcze problemy 
technologiczne w produkcji. W zaleznosci 
od rodzaju odtwarzanej ptyty jest sto- 
sowany laser czerwony o dtugosci fali 
635 -r 650 nm do odczytu ptyt DVD i HD 
WMD lub podezerwony o dtugosci fali 
780 nm do ptyt CD. Docelowo jest pla- 
nowane stosowanie niebieskiego lasera, 
dziqki czemu pojemnosc ptyt zwiqkszy 
siQ do 300 GB. 

Odtwarzacze ptyt HD VMD 

Na rynku pojawiq s\q dwa rodzaje odtwa- 
rzaezy HD VMD Player Duo do odtwarzania 


ptyt dwuwarstowych i Multi do odczytu ptyt 
wielowarstwowych (rys.3). 

Co istotne, odtwarzacze obstugujq takze 
formaty DVD oraz CD. 

Do kodowania danych sq stosowane te 
same kodeki, co na ptytach DVD MPEG- 
1,2, H.264, DivX, VC-1 (Windows Media 9), 
EVD. Dzwiqk jest kodowany w standardach 
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS. 

Ptyta HD VMD moze odtwarzac filmy HD 

0 rozdzielczosci obrazu 1080p (1920x1080 
pkt nadawane progresywnie) z przeptyw- 
nosciq 40 Mbit/s. 

Przewidywane jest rejestrowanie takze gier, 
ktore majq coraz lepszq grafikq i animaejq 

1 wymagajq coraz wiqcej pamiqci do prze- 
chowywania danych. 

Zalety nowego formatu to niska cena ptyty 
i odtwarzacza, konkurencyjna do HD DVD 
i Blue-ray, niskie koszty produkcji mozli- 
wosc wykorzystania parku maszynowego 
stosowanego w produkcji ptyt DVD. 

Czy nowy format ptyty siq przyjmie, zalezec 
bqdzie od producentowfilmow, ktorzy zde- 
cydujq siq na rozpowszechnianie filmow 
na tym nosniku. Na poczqtek pojawiq siq 
filmy francuskich dystrybutorow Seven 7 
oraz Metropolitan Film Export, ktorzy wyda- 
dzq na nosnikach HD VMD po 20 filmow. 
Przewidywana cena odtwarzaczy na rynku 
europejskim jest znaeznie nizsza, ok. 299 
euro, niz odtwarzaczy Blue-ray czy HD DVD. 
W zestawie nabywea otrzyma piqc filmow 
na ptytach HD VMD. Jesieniq odtwarzacze 
ptyt pojawiq siq takze w Polsce. ■ 

Jerzy Justat 
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LACZE HDMI 


(D 


I Cyfrowe Iqcze HDMI, 
z mozliwosciq przesy- 
fania sygnalow wideo 
HD i dzwifku 
wielokanafowego 
jednym kablem, 
zastf puje analogowe 
Iqcze scart w sprz$cie 
audio i wideo. 

S tandard okreslajqcy para- 
metry t$cza HDMI (High 
Definition Multimedia 
interface ) zostat opraco- 
wany przez firmy Hitachi, 
Matsuhita, Philips, 
Thomson, Toshiba i Silicon Image. Od 
jesieni 2003 roku tqcze HDMI jest juz sto- 
sowane w 75 min urzqdzen, a przewiduje 
siQ, ze do roku 2010 liczba telewizorow, 
STB, odtwarzaczy DVD, komputerow, 
monitorow i kamer wideo z t$czami HDMI 
zwiQkszy s\q do 1 mid. 

Standard HDMI 

Standard HDMI jest stale doskonalony. 
Funkcjonuj^ juz cztery wersje standardu 
HDMI: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Standard HDMI 
1.0 okresla parametry przesytania sygna- 
tow wideo i wielokanafowego audio oraz 
wymiary zt$czy i dtugosc kabla. Sygnaf 
wideo w wersji 1.0 moze bye przesytany 
z maksymaln^ przeptywnosci$ 5 Gbit/s (165 
MHz), co umozliwia przesytanie sygnatu 
wideo HD o rozdzielczosci obrazu 1080p/ 
60 Hz lub UXGA. Sygnaf audio moze zawie- 
rac dane od 1 do 8 kanafow fonii PCM, 
ktory jest probkowany z czQStotliwosci$ 
48, 96 lub 192 kHz/ 24 bit. 

Zastosowano ztqcza z 19 koncowkami (typ 
A) - rys.1 i z 29 koncowkami (typ B) . 
Maksymaln$ dtugosc kabla okreslono na 


15 m. 




W wersji HDMI 1.1 doda- 
no obstugQ standardu 
DVD Audio. Kolejna wer- 
sja HDMI 1.2 uwzgl^dnia 
standard SACD Audio 
i mozliwosc stosowania 
ztqcza typu A w kompute- 
rach. Znaczne zmiany s$ w najnowszej wersji 
standardu HDM1 1 .3 wprowadzonym jesieniq 
ubiegfego roku. Wersja HDMI 1.3zapewnia: 

□ ZwiQkszonq przepustowosc przesyfania 
danych - z 165 MHz (5 Gbit/s) do 340 MHz 
(10,2 Gbit/s). W tablicy podano parametry 
przesytania obrazu jakie s$ stosowane w naj- 
nowszyeh urzqdzeniach audio-wideo. 

□ Mozliwosc zwi^kszenia rozdzielczo- 
sci obrazu do WQXGA (2560x1536) lub 
1440p (2560x1 440/60Hz). 

□ Zwi^kszenie cz^stotliwosci ramki do 120 
Hz (1080p), 240 Hz (720p/1080i). 

□ Odwzorowanie kolorow (Kolor Depth) 

30-, 36- i 48-bitowe (RGB lub YCbCr), 
dotychczas 24-bitowe (3x8 bit/piksel). 

ZwiQkszenie liezby bitow powoduje gtadkie 
przejscia mi^dzy obszarami o jednolitych 
kolorach, wi^ksza jest gradaeja kolorow 
i kontrast. Juz sq pierwsze urz$dzenia, 
w ktorych odwzorowanie kolorow (tzw. 
gtQbia) jest 16-bitowe (projektor Epson 
EMP-TW1000). 

□ Odwzorowanie szerszej palety barw 
wedtug standardu xvYCC (1,8 razy wiQ- 
cej kolorow w porownaniu z dotychcza- 
sowym RGB). W urzqdzeniach b^dzie 
mozliwe odtworzenie pefnego zakre- 
su barw widzianego przez oko ludzkie. 

□ ObstugQ formatow dzwiQku Dolby 
TrueHD i DTS-HD Master Audio. 

□ ObstugQ systemu automatyeznej syn- 
chronizacji sygnatow audio i wideo „Lip 
Sync". Wprowadzono dodatkowe miniztq- 
cze dla urzqdzen przenosnych (np. cyfro- 
wych wideokamer). 

Produkty zgodne z HDMI 1.3 pojawify siQ 
juz w tym roku. Pierwszymi urzqdzeniami 
tego rodzaju sq konsola Sony PlayStation Jerzy Justat 

Parametry przesytania obrazu w urz^dzeniach z HDMI 


Rys. 2. Schemat blokowy tqcza HDMI 

3, odtwarzacz HD DVD Toshiba HD-XA2 
i projektor Epson TW 1000. 

Struktura sygnatu 

t$cze HDMI zawiera nadajnik i odbiornik 
(rys. 2). W sktad nadajnika wchodz$ trzy 
identyezne uktady kodujqce, dla kazdego 
kanatu oddzielnie. Sygnaf audio-wideo 
jest kodowany wedtug zatozen protokofu 
TMDS (Transition Minimized Differential 
Signal). Dane audio i wideo s$ przesytane 4 
kanatami TMDS. Trzy kanaty sq wykorzysty- 
wane do transmisji danych wideo, audio, 
a czwarty stuzy do przesyfania sygnatu 
zegarowego. Dane wideo s$ kodowane 
wedtug formatow RGB 4:4:4, YCbCr, 4:4:4, 
YCbCr 4:2:2, (YCb Cr- Y- sygnaf luminaneji, 
sygnaty roznicowe Cb-chrominancji koloru 
niebieskiego i Cr-czerwonego). 

8-bitowe dane s$ przeksztafcane do postaci 
10-bitowej i taktowane zegarem 165 MHz. 
Sygnaty w kazdym kanale s q przesytane 
roznicowo. W kablu do przesytania danych 
kanatu sq wymagane dwa przewody D+ 
i D-. Pozostate kanaty DDC i CEC, przesytajq 
dane pomocnicze. 

Blok EDID-ROM (Extended Display 
Identifictaion DATA) zawiera dane identy- 
fikacji urz^dzenia wyswietlaj^cego. 
Informacje te s$ przesytane magistral^ DDC 
(Display Data Channel). 

CEC (Consumer Electronics Control) to 
opcjonalna magistrate umozliwiaj^ca obstu- 
g§ urz^dzen z HDMI jednym pilotem, np. 
telewizora i zestawu kina domowego. ■ 


Rys. 1. Wtyki HDMI typu A prosty i kqtowy (a) oraz porownanie wiel- 
koSci zwyktego wtyku A i mini (b) 


Zastosowanie 

RozdzielczoSc 

sygnatu 

Gt^bia 

koloru 

CzQStot!iwo£c 

ramki 

PrzeptywnoSc 

(pasmo) 

480p DVD, odtwarzacz 
lub konsola do gier 

480 p 

8-bit 

60 Hz 

0,81 Gbit/s (27 MHz) 

HD Set-Top Box 

720p/1080i 

8-bit 

60 Hz 

2,23 Gbit/s (74,25 MHz) 

Playstation 3 

1080p 

8-bit 

60 Hz 

4,45 Gbit/s (148,5 MHz) 


1080p 

12-bit 

60 Hz 

6,68 Gbit/s (222,75 MHz) 

HD DVD/Blu-ray 

1080p 

8-bit 

60 Hz 

4,45 Gbit/s (148,55 MHz) 


1080p 

12-bit 

60 Hz 

6,68 Gbit/s (222,75 MHz) 
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OCENY UZYTKOWNIKOW 


ODTWARZACZ SUPER MULTI 
BLUE I TELEWIZOR FULL HD 


Firma LGE jest 
producentem 
pierwszego na swiecie 
dwusystemowego 
odtwarzacza ptyt 
Blue-ray i HD DVD 
BH100 Super Multi Blue 
do odtwarzania filmow 
wielkiej rozdzielczosci 
HD. W redakcji 
testowano obraz 
z tego odtwarzacza 
na najnowszym 
telewizorze firmy LGE 
37LF65 Fuli HD. 


W i^kszosc znanych 
producentow sprz§- 
tu audio-wideo 
ma w swojej ofer- 
cie odtwarzacze 
ptyt Blue-ray lub 
HD DVD. Firma LGE oferuje odtwarzacz 
z nap^dem umozliwiajqcym odczyt fil- 
mow rejestrowanych na ptytach obu stan- 
dardow. 

Odtwarzacz Super Multi Blue 

Odtwarzacz BH100 odtwarza piyty wideo 
Blue-ray i HD DVD z wielokanatow$ sciez- 
k$ dzwiQkow^ kodowan$ w formatach 
LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
DTS, DTS-HD, oraz filmy zapisane na pty- 
tach DVD-Video ze sciezkami dzwiQkowymi 
kodowanymi w systemach Dolby Digital, 
DTS, LPCM i MPEG oraz DVD±R/RW (tylko 
tryb wideo). W instrukcji podano, ze moze 
odtwarzac takze ptyty hybrydowe wideo 
z warstwami BD i DVD oraz HD DVD i DVD, 
chociaz obecnie filmy na takich ptytach s§ 
praktycznie niedost^pne. 
lstotn$ funkq '3 jest wybor rozdzielczosci 
obrazu w formatach 1080, 720, 576 progre- 


IP Display 

Langungo 
^ Audio 
£ Lock 
^0 Others 


Menu wyboru rozdzielczosci obrazu i menu wyswietlane w czasie odtwarzania filmu z BH100 


sywnego (p) lub z przeplotem (i) w zalezno 
sci od posiadanego odbiornika telewizyjne 
go. Zalet$ jest tez format 
1 080p/24 do odtwarzania 
filmow kinowych rejestro- 
wanych z szybkosci$ 24 
klatek/s bez koniecznosci 
konwersji do 25 klatek/ 
s powodujqcej znieksztat- 
cenia obrazu. 

Urz$dzenie nie odtwarza 
ptyt muzycznych audio CD i plikow muzyez- 
nych mp3, WMA oraz wideo DivX. 

Funkcje 

Odtwarzacz ma centralnie umieszczony 
nap^d ptyt, a po prawej stronie wyswie- 
tlacz. Typowe przyeiski, do podstawowej 
obstugi urzqdzenia, zast$piono dotyko- 
wymi, podswietlanymi umieszczonymi 
na gorze obudowy. Stuz$ do wt^czania 
zasilania, otwierania szuflady, uruchamia- 
nia i zatrzymywania odtwarzania (pauza/ 
start, stop) i wyboru rozdzielczosci obrazu. 
Funkcjom towarzyszy przyjemny sygnat 
dzwi^kowy, z mozliwosci$ jego wyt^czenia. 
Przyeiski mozna zablokowac, aby uniemoz- 
liwic obstugi urz$dzenia dzieciom, wtedy 
steruje si^ funkejami pilotem. 

Wyswietlacz wskazuje rodzaj wybranego 
wyjscia, HDMI lub komponent, wartosc roz- 
dzielczosci obrazu oraz rodzaj odtwarzanej 
ptyty - BD, HD DVD lub DVD. Pozostate 
wskazniki informuj$ o parametrach ptyty, 
tytule, rozdziatach, trybie powtarzania i moz- 
liwosci ogl^dania sceny z innej kamery. 

Do wspotpracy z telewizorem zastosowa- 
no najlepsze gniazda audio-wideo HDMI 
i komponent, pozostawiono jedynie wideo 
cinch dla tych uzytkownikow, ktorzy chcie- 
liby ogl^dac filmy na zwyktym telewizorze. 
Zestaw gniazd cinch audio 5.1 dostareza 
sygnaty analogowe audio rozkodowa- 
nych wielokanatowych sciezek dzwi^ko- 
wych do wzmacniacza wielokanatowego. 
Nierozkodowany sygnat wielokanatowych 
sciezek audio mozna przestac t$czem cyfro- 



Odtwarzacz BH100 i telewizor LGE 37LF65 Full HD 
Dane techniczne odtwarzacza BH100 


Rozdzielczsc 

576i / 576p / 720p / 1080i/1080p 

Odtwarzane ptyty 

HD DVD, Blue-ray, DVD-Video, 
DVD±R/RW, ptyty hybrydowe 

Kodowanie 

Wideo 

MPEG2, HP@ML, MPEG4 AVC, 
HP@L4.1SMPTE VC1, AP@L3 

Audio 

LPCM, Dolby AC3&DD+ 
D7S& DTS-HD, MPEG1/2L2, 
MLP 

Przetwornik c/a wideo 

27 MHz/8bit 

Przetwornik c/a audio 

96 kHz/24bit 

S/N 

100 dB 

Dekodery 

DD 2 ch Down Mix, DD 5.1Ch, 
Dolby Digital Plus, DTS HD/ 
True HD, DTS 

Odtwarzanie szybkie 

5 krokow 

Odtwarzanie wolne 

1/16, 1/8, 1/4, 1/2 tylko do przodu 

Ztqcza 

HDMI (576i/p/720p/1 080i/p) 

Component/RScan, A/V-Out, 
Service 

Audio 5.1 Ch, Coaxial, Optyczne 

Pobor mocy 

30 W /< 1 W 

Masa 

4,1kg 



DD - Dolby Digital 

wym koncentrycznym lub optyeznym. Jest 
wyjscie audio stereo cinch wykorzystywa- 
ne przy sygnale wideo komponent oraz 
wyjscie serwisowe. 

t^czem HDMI s$ przesytane sygnaty wideo 
1 080p oraz sygnat automatyeznie skalowany 
do formatu 1 080i przy odtwarzaniu ptyt DVD. 
t^czem komponent przesyta sie> sygnaty 
o rozdzielczosci zgodnej ze zrodtem. 

W menu audio konfiguruje si§ wyjscia audio 
analogowe stereo lub 5.1. Poziom sygnatu 
wyjsc audio 5.1 dobiera siQ do wielkosci 
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gtosnikow Small lub Large i ustala poziom 
gtosnosci sygnatem testowym. 

Wyjsciem optycznym mozna przestac 
sygnat Bitstream lub PCM o czQstotliwosci 
probkowania 48 lub 96 kHz. 

Funkcje odtwarzacza s$ takie same jak 
w zwyktym DVD. Jest mozliwosc prze- 
szukiwania ptyty z roznymi szybkosciami 
i w zwolnionym tempie (tylko do przodu), 
odtwarzania rozdziatow i wprowadzania 
znacznikow. 

Telewizor Fuli HD 

Do testu wykorzystano jeden z najnow- 
szych telewizorow LGE 37LF65 Full HD 
z matryc$ wykonan$ wtechnologii Super- 
IPS o rozdzielczosci ekranu 1920x1080 pkt 
umozliwiaj^cy odtwarzanie obrazu w for- 
macie 1080p/24. 

Do poprawy jakosci obrazu roznych 
sygnatow wejsciowych wideo zastoso- 
wano now§ wersjQ zestawu uktadow XD 
Engine HD, przetwarzaj$cych sygnat 1080p. 
Wprowadzono nowe uktady optymalizacji 
kontrastu - Dynamic & Dimming Contrast 
Control i Dynamic Black Stretch, a dla 
zwi^kszenia wyrazistosci obrazu - Intelligent 
Edge Control i Distinct Noise Reduction 
- redukuj$cy zaktocenia. W celu uzyskania 
bardziej naturalnych barw wprowadzono 
uktad regulacji kolorow - Advanced Vivid 
Control poprawiaj^cy odtwarzanie kolorow 
niebieskiego i zielonego. 

W menu zmiany formatu obrazu umiesz- 
czono funkcja „1:1 Pixel" zapewniaj^c^ 
wyswietlanie obrazu bez konwersji sygnatu 
1080p, pochodz$cego ze zrodta dot^czo- 
nego do gniazda HDMI. 

W obrazie tradycyjnie mozna regulowac 
kontrast, jaskrawosc, nasycenie kolorow, 
ostrosc i odcien, ktorych nastawy mozna 
zapamiQtac w trybie uzytkownika. Do 
wyboru s$ takze nastawy fabryczne: dyna- 
miczny, standardowy, tagodny i uzytkow- 
nika 1 i 2. Jest tez regulacja temperatury 
barw kolorow: ciepte, normalne i zimne. 
Przy ogl$daniu filmow z wejsc analogo- 
wych w formatach 480i lub 576i warto 
skorzystac z trybu ustawien zawansowa- 
nych, gdzie mozna ustawic tryb wyswie- 
tlania kino i wartosc poziomu czerni (niski 
lub wysoki), poprawiaj$cy jakosc obrazu 
w ciemnych scenach. 

Duza liczba wejsc sprawia, ze bardzo 
przydatna jest funkcja nadawania im 
nazw, utatwiaj$ca wybor urz^dzeh dot$- 
czonych do telewizora. 

Telewizor ma dwa tunery - analogowy 
PAL i cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T, 
z ktorego wiQkszosc posiadaczy telewizo- 
ra na razie nie skorzysta, ze wzgl^du na 
nadawanie jedynie programow testowych 
w wybranych miejscach w kraju. 



Dane techniczne telewizora 37LF65 Full HD 


Przek^tna/format 

37716:9 

Jasnosc 

500 cd/m 2 

Full HD 1:1 pixel 

+ (1080p) 

Kontrast/K^t oglqdania 

5000:1/178° 

Rozdzielczosc 

1920x1080 pkt 

XD Engine HD 

+ 

Czas reakcji matrycy 

8 ms 

Dzwi^k Stereo NICAM / A2 

+ 

Moc RMS 

2x10 W 

System Surround 

+ 

Korektor dzwi^ku 

+ 

AVL 

+ 

Teletekst/ L. programow 

1000 stron/100 

AV-wejscie/S -Video 

1/1 

R F-a nte no we/S ca rt 

1/2 

Komponent (Y,Pb,Pr) 

1{480i/p/576i/p/720p/ 

1080i/p) 

HDMI/HDCP 

2(480i/p/576i/p/720p/ 

1080i/1080p:4/30/50/60 

RGB D-sub (15pin)/RS-232C 

1/1 

Wymiary 

806 x 552 x 79 mm 

Masa 

11,2 kg 

Pobor mocy 

150 W 



Menu wyboru proporcji ekranu oraz trybu 1:1 Pixel 
i trybow fabrycznych obrazu 


Dzwi^k 

Telewizor ma gtosniki o mocy wyjsciowej 
2x10 W umieszczone pod ekranem i deko- 
dery A2 oraz Nicam do odbioru dzwiQku 
monofonicznego i stereofonicznego. Do 
wyboru s$ charakterystyki dzwiQkowe: 
surround max, muzyka, film, sport i uzyt- 
kownika. Przy nadawaniu programow tele- 
wizyjnych w dwoch wersjach jQzykowych 
jest mozliwe odtwarzanie wybranej wersji 
j^zykowej przez oba gtosniki lub obu wersji 
jednoczesnie przez gtosniki lewego i pra- 


wego kanatu. Jest tez funkcja Auto Volume 
utrzymuj$ca ten sam poziom dzwi^ku przy 
zmianie kanatow telewizyjnych. Korektor 
graficzny 7-pasmowy umozliwia tworzenie 
charakterystyki dzwi^kowej wedtug prefe- 
rencji uzytkownika. 

Wyjsciami cyfrowymi audio moze przesytac 
dzwiQk wformacie Dolby Digital lub PCM. 

Wrazenia uzytkownika 

Do testu odtwarzacza BH100 wykorzystano 
filmy "Appolo 13" nagrany na ptycie HD 
DVD i "Black Hawk Down" na ptycie Blue- 
ray i DVD-Video. 

Porownuj$c obrazy tego samego filmu 
odtwarzanego w formatach 1080p na BD 
i 576p na DVD, zauwaza siQ roznice w jako- 
sci obrazow. Nalezy pamiQtac, ze ogl^danie 
obrazu HD wymaga zamiany odlegtosci od 
ekranu telewizora, przyblizenia siQ do ekra- 
nu, dla przek§tnej ekranu obraz SD (4:3) film 
nalezy ogl^dac z odlegtosci ok. 4,7 m, a HD 
(16:9) z ok. 2,35 m. Przy ogl^daniu obrazu 
HD z odlegtosci przeznaczonej dla filmow 
DVD roznice, wynikaj$ce z rozdzielczosci 
obrazu, b$d$ niezauwazalne poniewaz 
szczegoty b$d$ siQ zacierac. Najlepszy obraz 
z odtwarzacza BH100 uzyskuje s\q w trybie 
1080p/24 odtwarzaj^cym bez skalowania 
i bez konwersji szybkosci odtwarzania filmu 
kinowego, powoduj$cej znieksztatcenia 
obrazow filmow. Odtwarzany film z ptyty 
BD stwarza wrazenie bardziej wyrazistego, 
szczegotowego. Wyraznie lepszy jest kon- 
trast obrazu, zauwazalnych jest takze wiQ- 
cej szczegotow w ciemniejszych scenach 
filmu. Kolory maj$ takze wiQcej odcieni. 
Dynamiczne sceny z lataj$cymi helikoptera- 
mi wfilmie "Black Hawk Down" pozbawione 
byty efektu smuzenia. Roznice w jakosci 
filmow nagranych na nosnikach BD i HD 
DVD praktycznie byty niezauwazalne. 
Telewizor odtwarza bardzo dobrze kolo- 
ry czerwony i zielony, wyraznie roznicuj^c 
odcienie na fakturach. Przy wykorzystaniu 
zrodta sygnatu TV z nbox HDTV recordera 
z sygnatem1080i, jakosc obrazu ogl$da- 
nych wyscigow jachtow America's Cup 
2007, byt takze bardzo dobry, kontrastowy 
i wyrazny, a kolory wody i zagli jachtow byty 
bardzo naturalne. Jakosc obrazu pogarsza 
siQ, jezeli jest nadawany z rozdzielczosci^ 
SD, np. stare kopie filmow telewizyjnych. 
Obraz telewizora, ogl^dany pod k^tem, 
praktycznie nie wykazywat zmian jasnosci 
i kontrastu, to zastuga technologii Super 
IPS i panelu LCD. 

Testowana para urz^dzen nie nalezy do 
tanich, to cena nowosci. W sklepach inter- 
netowych zakres cen odtwarzacza BH100 
wynosi 4590-5299 zt, a telewizora LGE 
37LF65 Full HD 4887-5849 zt. ■ 

Jerzy Justat 
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